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BIDON EX50 AVEC PISTOLET AUTOMATIQUE BIDON EX50 AVEC PISTOLET MANUEL

BIDON EX50 DE PIUSI AVEC COMPTEUR ET FILTRE

EMBALLAGE

CODE
POIDS EMBALLAGE

KG LBS MM INCH PCS/BOÎTE

SANS COMPTEUR
F00372000 10 22 600X400X290 23,6X13,7X11,4 1

F00372010 10 22 600X400X290 23,6X13,7X11,4 1

F00372020 7,9 17,4 345X175X225 - 1

F00372030 10 22 600X400X290 23,6X13,7X11,4 1

F00372040 10 22 600X400X290 23,6X13,7X11,4 1

F0037400A 10 22 600X400X290 23,6X13,7X11,4 1

F0037401A 10 22 600X400X290 23,6X13,7X11,4 1

F0037402A 7,9 17,4 345X175X225 - 1

AVEC COMPTEUR
F0037500A 12 22 600X400X290 23,6X13,7X11,4 1

F0037501A 12 22 600X400X290 23,6X13,7X11,4 1

F0037502A 12 22 600X400X290 23,6X13,7X11,4 1

F0037503A 12 22 600X400X290 23,6X13,7X11,4 1

F0037600B 12 22 600X400X290 23,6X13,7X11,4 1

F0037601B 12 22 600X400X290 23,6X13,7X11,4 1

PERFORMANCES

EX50 DRUM
DISTRIBUTEURS

Le BIDON EX50 DRUM de PIUSI est un kit complet de transvasement par pompe 
spécialement mis au point pour les lieux ATEX/IECEx. Ce système est composé d’une 
pompe à haut rendement, d’un pistolet de distribution manuel ou automatique et 
d’un tuyau d’aspiration télescopique. Grâce à ses composants à bride, ce dispositif 
de transvasement permet aux utilisateurs de remplacer chacune de ses pièces sans 
utiliser de mastic, créant ainsi une polyvalence maximale et une adaptabilité à tous 
types de conditions. Compteur mécanique K33 disponible sur demande.

• STRUCTURE SOLIDE
• COMPOSANTS À BRIDE
• FILTRE ANTI-BRUIT 
• PROTECTION THERMIQUE
• VANNE DE DÉRIVATION INTÉGRÉE
• TUYAU D’ASPIRATION AVEC 

FILTRE INTÉGRÉ
• VERSION UL LISTED DISPONIBLE

CARACTÉRISTIQUES

JUSQU’À

50 L/MIN
DÉBIT

1100 MM
TUYAU D’ASPIRATION
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DONNÉES TECHNIQUES

CODE DESCRIPTION TYPE DE 
LIQUIDES

DÉBIT TENSION COMPTEUR PISTOLET
FILTRE

ENTRÉE TUYAU

L/MIN GPM CA V/HZ
CC VOLT

PUISSANCE
WATT

AMP. 
MAX. TYPE TYPE BSP LONGUEUR

MM
Ø

BSP

SANS COMPTEUR
F00372000 BIDON EX50 12 V CC ATEX + PISTOLET MAN. 50 13 12 250 21 - MAN. OUI 1” 4 3/4”

F00372010 BIDON EX50 12 V CC ATEX + PISTOLET AUT. 50 13 12 250 21 - AUT. OUI 1” 4 3/4”

F00372020 KIT BIDON EX50 12 V CC ATEX 50 13 12 250 21 - NON NON 1” - -

F00372030 BIDON EX50 12 V CC ATEX + PISTOLET MAN. + CÂBLE 50 13 12 250 21 - MAN. OUI 1” 4 3/4”

F00372040 BIDON EX50 12 V CC ATEX + PISTOLET AUT. + CÂBLE 50 13 12 250 21 - AUT. OUI 1” 4 3/4”

F0037400A BIDON EX50 230 V CC ATEX + PISTOLET MAN. 50 13 230/50-60 250 1 - MAN. OUI 1” 4 3/4”

F0037401A BIDON EX50 230 V CC ATEX + PISTOLET AUT. 50 13 230/50-60 250 1 - AUT. OUI 1” 4 3/4”

F0037402A KIT BIDON EX50 230 V CA ATEX* 50 13 230/50-60 250 1 - NON NON 1” - -

AVEC COMPTEUR
F0037500A BIDON EX50 12 V CC K33 ATEX + PISTOLET MAN. 50 13 12 250 21 K33 MAN. OUI 1” 4 3/4”

F0037501A BIDON EX50 12 V CC K33 ATEX + PISTOLET AUT. 50 13 12 250 21 K33 AUT. OUI 1” 4 3/4”

F0037502A BIDON EX50 12 V CC K33 ATEX + PISTOLET MAN. + CÂBLE 50 13 12 250 21 K33 MAN. OUI 1” 4 3/4”

F0037503A BIDON EX50 12 V CC K33 ATEX + PISTOLET AUT. + CÂBLE 50 13 12 250 21 K33 AUT. OUI 1” 4 3/4”

F0037600B BIDON EX50 230 V CC K33 ATEX + PISTOLET MAN. 50 13 230/50-60 250 1 K33 MAN. OUI 1” 4 3/4”

F0037601B BIDON EX50 230 V CC K33 ATEX + PISTOLET AUT. 50 13 230/50-60 250 1 K33 AUT. OUI 1” 4 3/4”

TYPE DE LIQUIDE DIESEL

TEMPÉRATURE 20/23 °C

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. 
LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, JET A/A1 - ASPEN 2/4
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EX50 DRUM

Dimensions exprimées 
en millimètres

COMPOSANTS

DÉTAILS

CONTENU DE L’EMBALLAGE

DIMENSIONS

GRAPHIQUE

FILTRE INTÉGRÉ

PROTECTION CONTRE LE 
PLIAGE

RACCORD 2”

• POMPE : 
 EX50    PAG. 58
• COMPTEUR : 
 K33 ATEX   PAG. 90
• PISTOLET :  
 A60 ATEX   PAG. 116
 SELF3000    PAG. 122
• FILTRE : 
 WATER CAPTOR    PAG. 128

• POMPE EX50
• TUYAU D’ASPIRATION TÉLESCOPIQUE
• TUYAU DE DISTRIBUTION
• FILTRE WATER CAPTOR
• PISTOLET 
• RACCORD 2”
• COMPTEUR MÉCANIQUE K33 (SUR DEMANDE)
• MANUEL D’INSTRUCTIONS
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