
CARACTÉRISTIQUES

PISTOLETPISTOLET COMPTEURCOMPTEURSPOMPESDISTRIBUTEURSKIT LUBE

VISCOMAT GEAR DRUM
• RÉSISTANT
• FACILE À ÉTALONNER (K400 UNI-

QUEMENT)
• PISTOLET PRENEUR 

ERGONOMIQUE

PERFORMANCES

La pompe Drum Viscomat Gear de Piusi est un kit de distribution d’huile adapté 
pour transvaser des lubrifiants à viscosité moyenne/élevée. Elle est disponible 
dans les deux versions alimentées par la pompe Viscomat de Piusi.

jusqu’à

2000 cSt

VISCOSITÉ

jusqu’à

9 L/MIN
(jusqu’à 2 gpm)

FLOW RATE

AC/DC
VOLTAGE

TENSION

± 0,5%

PRÉCISION

EMBALLAGE

CODE
POIDS EMBALLAGE

KG LBS MM INCH PCS/PALLET PCS/BOÎTE

F0026102D 18 39,6 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1

F0026100D 18 39,6 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1

F0026200D 18 39,6 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1

F00268000 9 19,8 357X357X275 14,1X14,1X10,8 1

F00268010 9 19,8 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1

DRUM VISCOMAT GEAR AC

DRUM VISCOMAT GEAR DC

DISTRIBUTEURS
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TAMBOUR

VISCOMAT GEAR DRUM

• POMPE VISCOMAT
• PISTOLET EASY OIL / EASY K400
• TUYAU D’ASPIRATION
• CLAPET DE PIED
• MANUEL D’INSTRUCTIONS

• POMPE: 
 VISCOMAT GEAR  PAG. 36
 VISCOMAT DC   PAG. 40
• PISTOLET COMPTEUR:
 EASY K400                        PAG. 90
• PISTOLET:  
 EASY OIL   PAG. 106

GRAPHIQUES CONTENU DE L’EMBALLAGE

DÉTAILS

COMPOSANTS

PISTOLET ERGONOMIQUE CLAPET DE PIED

KIT DE CÂBLES

DONNÉES TECHNIQUES

CODE DESCRIPTION TYPE DE  
LIQUIDES

DÉBIT TENSION  POMPE PISTOLET LON-
GUEUR 
TUYAUL/MIN GPM AC V./HZ

DC VOLT
POWER
WATT

AMP. 
MAX. MOD. TYPE

F0026102D DRUM VISCOMAT 200/2 110V/60HZ 9 2 110 1500 15 VISCOMAT 200/2 EASYOIL 4

F0026100D DRUM VISCOMAT 200/2 230/50-60HZ 9 2 230-50/60 800/950 3,8/4,6 VISCOMAT 200/2 EASYOIL 4

F0026200D DRUM VISCOMAT 200/2 230V/50/60HZ K400 9 2 230-50/60 800/950 3,8/4,6 VISCOMAT 200/2 EASY K400 4

F00268000 DRUM VISCOMAT 60/1 12V 4 1,2 12 150 18,5 VISCOMAT 60/1 EASYOIL 4

F00268010 DRUM VISCOMAT 60/1 24V K400 4 1,2 24 150 18,5 VISCOMAT 60/1 EASY K400 4

 L’APPAREIL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE FOURNI POUR FONCTIONNER AVEC DIFFÉRENTES TENSIONS ET 
AVEC UN COMPTEUR
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DRUM VISCOMAT GEAR AC

LIQUIDE HUILE SAE 80W90

TEMPÉRATURE 20 °C
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