
CARACTÉRISTIQUES

PISTOLETPISTOLET COMPTEURCOMPTEURSPOMPESDISTRIBUTEURSKIT LUBE

EASY K40
• PAS D’ÉTALONNAGE 

NÉCESSAIRE
• FACILE À RÉINITIALISER
• TOTALISEUR PARTIEL ET 

TOTAL
• TOTALISEUR NON 

RÉINITIALISABLE
• PAS DE BATTERIE NÉCESSAIRE
• BOUTON RÉINITIALISATION 

MÉCANIQUE
• PIVOT

PERFORMANCES

Le kit Easy K40 de Piusi est la solution la plus simple pour la distribution et la 
mesure de l’huile. Il est composé du pistolet ergonomique Easy Oil et du compteur 
K40.

± 1%

PRÉCISION

jusqu’à

30 L/MIN
(jusqu’à 7,8 gpm)

FLOW RATE

70BAR

PRESSION

jusqu’à

2000 CST

VISCOSITÉ

EMBALLAGE

CODE
POIDS EMBALLAGE NB. BOÎTES/

EUROPALETTE

KG LBS MM PCS/PALETTE PCS/BOÎTE

F00490020 0,78 1,7 160X115X135 1 126 144

F00490010 0,78 1,7 160X115X135 1 126 144

F00973000 1,23 2,7 345X165X120 1 126 144

F00973010 1,23 2,7 345X165X120 1 126 144

F00973020 1,53 3,4 345X165X120 1 126 144

F00973030 1,53 3,4 345X165X120 1 126 144

AVEC BEC VERSEUR  FLEXIBLE

avec bec verseur rigide EASY K40

PISTOLET COMPTEUR
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PISTOLETS COMPTEURS

EASY K40

• PISTOLET EASYOIL
• COMPTEUR K40
• MANUEL D’INSTRUCTIONS

• CORPS PISTOLET: ALUMINIUM
• CLAPET: NBR, ACIER PLAQUÉ NICKEL,  
   LAITON
• CORPS COMPTEUR: ALUMINIUM
• ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

GRAPHIQUES

DIMENSIONS

CONTENU DE L’EMBALLAGE

DÉTAILS

MATÉRIAUX

COMPTEUR  
À ENGRENAGES OVALES

COMPTEUR MÉCANIQUE BOUTON RÉINITIALISATION

MATÉRIAUX SÉLECTIONNÉS

DONNÉES TECHNIQUES

CODE DESCRIPTION TYPE DE  
LIQUIDES

TYPE DE BEC 
VERSEUR

DÉBIT PRESSION
ENTRÉE SORTIE

AUTOMATIQUE SANS  
ANTI-GOUTTE L/MIN GPM BAR PSI

F00490020 K40 MECHANICAL OIL METER LT/BSP - - 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 1/2” BSP 1/2” BSP

F00490010 K40 MECHANICAL OIL METER QT/NPT - - 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 1/2” BSP 1/2” NPT

F00973000 K40 NOZZLE LT/BSP - - 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 1/2” BSP 1/2” BSP

F00973010 K40 NOZZLE QT/NPT - - 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 1/2” BSP 1/2” NPT

F00973020 K40 NOZZLE LT/BSP WITH FLEX EXT. FLEXIBLE OUI 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 1/2” BSP EXT. FLEXIBLE

F00973030 K40 NOZZLE LT/BSP WITH RIGID EXT. RIGIDE OUI 1 - 30 0,26 - 7,8 70 994 1/2” BSP EXT. RIGIDE
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PISTOLET COMPTEUR EASY K40
VUE LATÉRALE

COMPTEUR EASY K40 - VUE LATÉRALE/DE FACE

BEC VERSEUR RIGIDE / FLEXIBLE

Dimensions exprimées en millimètres

LIQUIDE HUILE SAE 10W40

TEMPÉRATURE 23 °C
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