
EASY K400 WINDSCREEN

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
EASY K400 WINDSCREEN

PERFORMANCES

NOUVEAUTÉS 2022

CARACTÉRISTIQUES
• PRÊT À L’USAGE 
• RISE ERGONOMIQUE  
• POIDS RÉDUIT

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE et PIUSI EASY WINDSCREEN sont des 
pistolets manuels adaptés à la distribution d’antigel et de liquide de nettoyage du 
pare-brise. Elles sont intégrées par volucompteur type K24 - la version plastique 
SUZZARABLUE - ou K400 dans la version EASY WINDSCREEN, qui est égalem-
ent équipé d’un clapet anti-retour qui empêche le fluide de s’échapper lorsque le 
processus de distribution est terminé.

3,4-25 BAR
PRESSION NOMINALE

JUSQU’À

80 L/MIN
FLOW RATE

± 1%
K24 VERSION

PRÉCISION

± 0,5%
K400 VERSION

PRÉCISION

PACKAGING

CODE
POIDS PACKAGING

KG LBS MM INCH PEZZI/PALLET PEZZI/BOÎTE

PISTOLETS COMPTEURS
F00870020 1 2,2 300X390X260 11,8X15,4X10,2 - 1

F00976W0B 0,95 2,1 300X390X260 11,8X15,4X10,2 - 1
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K24 SUZZARABLUE 

EASY K400 WINDSCREEN

DIESELANTIGEL ESSENCE GRAISSEALIMENTATION HUILEAdBlue® KÉROSÈNE LAVE-GLACEAIR EAUBIODIESEL

CONTENU DE L’EMBALLAGE

DÉTAILS

MATÉRIAUX

DIMENSIONS

GRAPHIQUES

NOUVEAUTÉS 2022

TYPE OF FLUID WATER

TEMPERATURE 23°C
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P = PRESSION TOTALE  (BAR) TYPE DE LIQUIDE EAU

TEMPÉRATURE 23°C

NEW

• PISTOLET MANUEL 
• K24 / K400 COMPTEUR
• MANUEL D’INSTRUCTIONS

• CORPS PISTOLET: TECHNOPOLYMÈRE
• CLAPET: VITON
• CORPS COMPTEUR: ALUMINIUM
• ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE DESCRIPTION TYPE DE 
LIQUIDES

DÉBIT PRESSION BATTERIES
ENTRÉE SORTIE

L/MIN GPM BAR PSI V

PISTOLETS COMPTEURS
F00870020 K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE 5 - 80 1,3 - 21 3,4 49 2 - -

F00976W0B EASY K400 WINDSCREEN 1 - 30 0,3 - 8 25 362 2 1/2 BSP -
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COMPTEUR
À ENGRENAGES OVALESDISPONIBLE AVEC K24

Dimensions exprimées en millimètres

DISPONIBLE AVEC K400

www.EconomO.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@economo.fr - Fax :  09.56.80.08.74

www.EconomO.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@economo.fr - Fax :  09.56.80.08.74


