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SUZZARABLUE BOX
• FACILE À INSTALLER
• PRÊT À L’USAGE
• VERROU INTÉGRÉ

JUSQU’À

32 L/MIN
DÉBIT

Le Suzzarablue Box de PIUSI est spécifiquement conçu pour une installation 
murale ou sur le réservoir. Il est doté d’un boîtier métallique qui permet de 
verrouiller tout l’équipement.

SUZZARABLUE BOX

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE

230/50
CA V/Hz
TENSION

20 MIN
CYCLE DE SERVICE

± 1%
PRÉCISION

EMBALLAGE

CODE
POIDS EMBALLAGE

KG LBS MM INCH PCS/BOÎTE

F0020196B 25 55,1 575X320X607 22,6X23,9 1

PERFORMANCES

DISTRIBUTEURS
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PRODUITS DÉRIVÉSACCESSOIRESENROULEURSSURVEILLANCE 
DES LIQUIDESFILTRAGE

BIODIESEL DIESELANTIGEL ESSENCE GRAISSEALIMENTATION HUILEAdBlue® KÉROSÈNE LAVE-GLACEPRESSION EAU

SUZZARABLUE BOX
DISTRIBUTEURS FIXES

• POMPE SUZZARABLUE AC
• COMPTEUR K24
• PISTOLET
• MANUEL D’INSTRUCTIONS

• POMPE:
 POMPE SUZZARABLUE AC PAG. 40

• COMPTEUR:
 COMPTEUR K24  PAG. 64

• PISTOLET:
 SUZZARABLUE A60  PAG. 86

GRAPHIQUES

DIMENSIONS

CONTENU DE L’EMBALLAGE

DÉTAILS

MATÉRIAUX

COMPTEUR K24 PISTOLET AUTOMATIQUE

VANNE DE FOND

DONNÉES TECHNIQUES

CODE DESCRIPTION TYPE DE 
LIQUIDES

DÉBIT TENSION COMP-
TEUR PISTOLET LON-

GUEUR 
TUYAUL/MIN GPM AC V/HZ

DC VOLT
PUISSANCE

WATT AMP. MAX. MOD. TYPE

F0020196B SUZZARABLUE BOX 32 8,5 230/50 400 1,95 K24 SUZZARABLUE NOZZLE A60 6 M

FLUIDE EAU

TEMPÉRATURE 20 °C

W

Dimensions exprimées en millimètres
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