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SUZZARABLUE HAND PUMP
• PRÊTE / FACILE À UTILISER
• CONVIENT À TOUTES LES  

CONDITIONS DE  
FONCTIONNEMENT

JUSQU’À

3M
LONGUEUR TUYAU

La pompe SUZZARABLUE HAND PUMP est la version de base de la pompe 
manuelle - à piston et rotative - proposée par Piusi. Elle est fabriquée en plastique 
conformément à la norme ISO 22241.

SUZZARABLUE HAND PUMP

CARACTÉRISTIQUES

EMBALLAGE

CODE
POIDS EMBALLAGE NB. BOÎTES/ EUROPALETTE

KG LBS MM PCS/BOÎTE

F0033209A 1,5 3,3 160X340X140 1 72 102

F0033210A 3,4 7,5 510X240X150 1 48 66

F0033205B 1,8 4 160X340X140 1 126 140

F0033208B 3,4 7,5 510X240X150 1 60 84

PERFORMANCES

POMPES
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PRODUITS DÉRIVÉSACCESSOIRESENROULEURSSURVEILLANCE 
DES LIQUIDESFILTRAGE

BIODIESEL DIESELANTIGEL ESSENCE GRAISSEALIMENTATION HUILEAdBlue® KÉROSÈNE LAVE-GLACEPRESSION EAU

SUZZARABLUE HAND PUMP
POMPES MANUELLES

• SUZZARABLUE HAND PUMP
• TUYAU DE DISTRIBUTION (SUR DEMANDE)
• TUYAU D’ASPIRATION
• MANUEL D’INSTRUCTIONS

• CORPS: PLASTIQUE
• ROTOR: PLASTIQUE
• AUBES: PLASTIQUE

DIMENSIONS CONTENU DE L’EMBALLAGE

DÉTAILS

MATÉRIAUX

LEVIER BEC VERSEUR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE DESCRIPTION TYPE DE 
LIQUIDES

BEC VERSEUR TUYAU
TUBE PLONGEUR KIT COMPLET

ADAPTATEUR 
MAUSER AND 
GREIF POUR 

BIDONBSP LONGUEUR Ø

F0033209A PISTON HAND PUMP (WITH DIP PIPE) 3/4” - - OUI - -

F0033210A PISTON HAND PUMP (WITH COMPLETE KIT) 3/4” 3 M 3/4” OUI OUI OUI

F0033205B ROTATIVE HAND PUMP (WITH DIP PIPE) 3/4” - - OUI - -

F0033208B ROTATIVE HAND PUMP (WITH COMPLETE KIT) 3/4” 3 M 3/4” OUI OUI OUI
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Dimensions exprimées en millimètres
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