
Surpresseurs 3 pompes à vitesse variable - QTL3VFT - De 1 à 540 m3/h

S30 VV MXH 3 POMPES MXH À VITESSE VARIABLE - ARMOIRE

S30 VV MXH-F 3 POMPES MXH-F À VITESSE VARIABLE - ARMOIRE

Composition :
• 3  pompes inox 400V triphasé raccordées par un câble blindé à :
• 1  armoire de commande et de protection 400 Volts triphasée  

à variation de fréquence QTL3VFT, sécurité manque d’eau intégrée (BP)
•  Réservoir(s) à diaphragme (voir tableaux)
• 3 transmetteurs de pression 0-10 bars ou 0-16 bars/ 4-20 mA + 1 manomètre
• 2 collecteurs inox livrés avec brides
• 3 vannes à l’aspiration
• 3 clapets au refoulement
• 3 vannes au refoulement
• 1 châssis commun
Ensemble livré monté, testé et préréglé (à valider sur site).

Utilisation : 
-  Surpresseur 3 pompes à vitesse variable pour la 

distribution d’eau et le maintien de pression des réseaux 
collectifs, agricoles, industriels...  
à partir d’une réserve ou d’un réseau existant.  
A pression constante, le débit s’ajuste en fonction de la 
demande d’eau.

Options : 
- Réservoirs
- Manchettes anti-vibratiles
- Constructions spéciales...

Pompes MXH : page 12 - Armoires : page 268 - Réservoirs : page 159.

Pompes MXH-F : page 14 - Armoires : page 268.

Référence € HT
Débit maxi 

en m3/h

Pression en bars 400 Volts

Mini Maxi kW A

A S30 VV MXH205 9 777 14.4 1.9 5.7 3 x 0.75 3 x 2
B S30 VV MXH403 10 175

24
0.95 3.3 3 x 0.55 3 x 1.6

C S30 VV MXH405 10 725 1.65 5.65 3 x 1.10 3 x 2.7
D S30 VV MXH803 11 850

39
1.4 3.6 3 x 1.10 3 x 2.7

E S30 VV MXH805 13 136 2.4 6 3 x 1.80 3 x 4.3
F S30 VV MXH1603 14 011 75 0.88 3.6 3 x 1.80 3 x 4.3

Référence € HT
Débit maxi 

en m3/h

Pression en bars 400 Volts

Mini Maxi kW A

A S30 VV MXH-F2002 17 410
72

1.3 3.4 3 x 1.80 3 x 4.3
B S30 VV MXH-F2004 22 007 2.7 6.9 3 x 4.00 3 x 9.6
C S30 VV MXH-F3202 22 818

150
0.75 3.7 3 x 4.00 3 x 9.6

D S30 VV MXH-F3204 28 147 1.65 7.45 3 x 7.50 3 x 14.3
E S30 VV MXH-F4802 27 618

198
0.75 4.1 3 x 5.50 3 x 10.8

F S30 VV MXH-F4803 31 580 1.6 6.05 3 x 7.50 3 x 14.3

Réservoir  
à diaphragme  

10 bars CE

Aspiration DN 1 Refoulement DN 2 QTL3VFT  
Armoire  
400 Volts

Dimensions  
mm Poids 

kgVannes Collecteurs
Vannes  

et clapets
Collecteurs

Lg l Ht

A PEB 24LX10 1"1/4 2"1/2 1" 2" 0.75F 1000 584 1244 -
B

PWB 35LX10 1"1/2 3" 1"1/4 2"1/2
0.75F

1000
578

1244
-

C 1.5F 745 -
D

2 x PWB 35LX10 2" DN 100 1"1/2 3"
1.5F

1000
766

1244
-

E 2.2F 926 -
F 150 2"1/2 DN 125 2" DN 100 2.2F 1200 955 1244 -

Réservoir  
conseillé

Aspiration DN 1 Refoulement DN 2 QTL3VFT  
Armoire  
400 Volts

Dimensions  
mm Poids 

kgVannes Collecteurs
Vannes  

et clapets
Collecteurs

Lg l Ht

A
150 DN 65 DN 125 DN 50 DN 100

2.2F 1260 1005
1324

-
B 5.5F 1270 1087 -
C

250 DN 100 DN 150 DN 80 DN 125
5.5F 1271 1057

1324
-

D 7.5F 1349 1171 -
E

300 DN 125 DN 200 DN 100 DN 150
5.5F

1348
1184

1369
-

F 7.5F 1246 -

Ht

Ht

l

l

Lg

Lg

S30 VV MXH405

S30 VV MXH-F3202

En complément de cette sélection de surpresseurs,  
de nombreux modèles sont également disponibles.
Devis sur demande : devis@calpeda.fr

Armoire de commande 
QTL3VFT

Réservoir conseillé non compris dans le prix du surpresseur
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S30 VV MXV-B 3 POMPES MXV-B À VITESSE VARIABLE - ARMOIRE

S30 VV MXV 3 POMPES MXV À VITESSE VARIABLE - ARMOIRE

Pompes MXV-B : page 15 - Armoires : page 268 - Réservoirs : page 159.

Pompes MXV : pages 17 et 18 - Armoires : page 268.

S30 VV NM 3 POMPES NM À VITESSE VARIABLE - ARMOIRE

Pompes NM : pages 24 et 25 - Armoires : page 268.

Référence € HT
Débit maxi 

en m3/h

Pression en bars 400 Volts

Mini Maxi kW A

A S30 VV MXV-B25-204 11 166 13.5 1.7 4.4 3 x 0.75 3 x 1.9
B S30 VV MXV-B32-404 11 722

24
1.45 4.5 3 x 1.10 3 x 2.7

C S30 VV MXV-B32-406 12 716 2.25 6.8 3 x 1.50 3 x 4.3
D S30 VV MXV-B40-803 12 771

39
1.55 3.55 3 x 1.10 3 x 2.7

E S30 VV MXV-B40-805 13 777 2.6 5.9 3 x 2.20 3 x 5.3
F S30 VV MXV-B50-1803 15 054 75 0.9 3.55 3 x 2.20 3 x 5.3

Référence € HT
Débit maxi 

en m3/h

Pression en bars 400 Volts

Mini Maxi kW A

A S30 VV NM40-16A 21 210 144 1.7 3.7 3 x 4.00 3 x 9.6
B S30 VV NM40-25A 35 836 126 7.05 9 3 x 15.00 3 x 27.3
C S30 VV NM50-16A 28 752 243 1.9 3.85 3 x 7.50 3 x 14.3
D S30 VV NM50-25A 47 327 207 5.85 8.05 3 x 18.50 3 x 34
E S30 VV NM65-20A 54 595 396 4.15 5.65 3 x 22.00 3 x 41
F S30 VV NMS80-200A 70 300 540 4.3 5.6 3 x 30.00 3 x 54

Référence € HT
Débit maxi 

en m3/h

Pression en bars 400 Volts

Mini Maxi kW A

A S30 VV MXV50-1603 17 672
72

2 5.1 3 x 3.00 3 x 6.6
B S30 VV MXV50-1605 23 007 3.3 8.6 3 x 5.50 3 x 10.9
C S30 VV MXV65-3203 26 548

132
2.55 5.55 3 x 5.50 3 x 10.9

D S30 VV MXV65-3205 36 513 4.4 9.35 3 x 11.00 3 x 21.5
E S30 VV MXV80-4803 31 774 180 2.45 6.1 3 x 7.50 3 x 14.3
F S30 VV MXV100-6502 43 584 255 3.45 5.65 3 x 11.00 3 x 21.5

Réservoir  
conseillé

Aspiration DN 1 Refoulement DN 2 QTL3VFT  
Armoire  
400 Volts

Dimensions  
mm Poids 

kgVannes Collecteurs
Vannes  

et clapets
Collecteurs

Lg l Ht

A
250 DN 80 DN 150 DN 65 DN 125

5.5F
1270

964 1600 -
B 15F 1204 2324 -
C

400 DN 125 DN 200 DN 100 DN 150
7.5F

1270
1255 1600 -

D 22F 1450 2200 -
E 750 DN 150 DN 250 DN 125 DN 200 22F 1435 1623 2254 -
F 750 DN 200 DN 300 DN 150 DN 250 30F 1635 1793 2320 -

Réservoir 
conseillé

Aspiration DN 1 Refoulement DN 2 QTL3VFT  
Armoire  
400 Volts

Dimensions  
mm Poids 

kgVannes Collecteurs
Vannes  

et clapets
Collecteurs

Lg l Ht

A PEB 24LX10 1"1/4 2"1/2 1" 2" 0.75F 1000 658 1244 -
B

PWB 35LX10 1"1/2 3" 1"1/4 2"1/2
1.5F

1000 755 1244
-

C 2.2F -
D

2 x PWB 35LX10 2" DN 100 1"1/2 3"
1.5F

1000 873 1262
-

E 2.2F -
F 150 2"1/2 DN 125 2" DN 100 2.2F 1200 922 1350 -

Réservoir  
conseillé

Aspiration DN 1 Refoulement DN 2 QTL3VFT  
Armoire  
400 Volts

Dimensions  
mm Poids 

kgVannes Collecteurs
Vannes  

et clapets
Collecteurs

Lg l Ht

A
150 2"1/2 DN 125 2" DN 100

4F
1200 1154 1620

-
B 5.5F -
C

200 DN 80 DN 150 DN 65 DN 125
5.5F

1370 1295
1620 -

D 11F 2324 -
E 300 DN 100 DN 200 DN 80 DN 150 7.5F 1370 1377 1620 -
F 500 DN 125 DN 250 DN 100 DN 200 11F 1415 1638 2324 -

Ht

Ht

Ht

l

l

l

Lg

Lg

Lg

S30 VV MXV65-3203

S30 VV MXV-B40-805

S30 VV NM40-20A
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