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 € W
(P1)

Q = débit en m3/h
Désignation/entre-axe Code Prix HT 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3

* DHL 25-60 / 130 A7A10 252 3 
à 
42

H
M
T

0.6 0.6 0.5 0.4 0.3
* DHL 25-60 / 180 A7A11 252 6 6 6 5.7 5.1 4.4 3.7 3.2 2.6 2 1.6 1

PRINCIPE : Circulateur électronique à vitesse variable.

UTILISATION : 
•  Pour liquides propres.
•  Température du liquide : de +2 à + 95°C.
•  Température ambiante : de 0 à +40°C maxi.
•  Glycol maxi 30%.
•  Niveau de nuisances sonores < 43dB (A).
•  Pression mini en aspiration : 0.3 bar à 50°C et 1 bar à 90°C.

CONSTRUCTION :
•  Corps en fonte traité cataphorèse, roue en technopolymère.
•  Arbre et butée en céramique, coussinets en graphite, garniture EPDM.
•  Moteur MONO 220÷230V (50 Hz) synchrone à aimant permanent, IPX4, classe H, S1.
•  Haut rendement énergétique EEI ≤ 0.20  - classe A (reglement UE 622/2012)
•  Trois programmes possibles : proportionnel, constant ou manuel.

DN1
DN2

a1
a2 h b1 b2 kg

1’’1/2 45 130/180 29.4 104.4 2/2.6

 * éco-participation 0.42€ HT en sus

DHL
CIRCULATEURS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
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