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CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Construction
Pompe auto-amorçantes avec palier et 
arbre nu
Garniture en céramique de carbone
Roue ouverte

APPLICATIONS

Pompes spécialement conçues pour les 
liquides clairs ou légèrement chargés, y 
compris les insecticides, fertilisants et 
engrais.

pompe à engrais 
sur prise de force 

Codes 103668 - 103670 - 102136
103673 - 103674 - 103675

103676 - 103678

pompes à eNgrais 
sUr prise De forCe

Code type kw amp. DNa DNr tension

110816 aa06eLm 0,44 3 1" 1" 230 V

110819 aa1eLm 0,75 5,4 1"1/2 1"1/2 230 V

101646 aa2eLm 1,5 10,9 2" 2" 230 V

110815 aa06eL 0,44 1,5 1" 1" 230 x 400 V

103513 aa1eL 0,75 1,7 1"1/2 1"1/2 230 x 400 V

110810 aa2eL 1,5 3,33 2" 2" 230 x 400 V

110822 aa3eL 2,2 4,7 2"1/2 2"1/2 230 x 400 V

101649 aa4eL 3 7 3" 3" 230 x 400 V

103627 aa5eL 4 8,2 3" 3" 230 x 400 V

110823 aa6eL 4 7,8 4" 4" 400 x 700 V

103514 aa5eLs 5,5 10,3 3" 3" 400 x 700 V

103515 aa7eL 7,5 15 3" 3" 400 x 700 V

102141 aa15eL 11 21,5 4" 4" 400 x 700 V

Code type tr/min DNa DNr

103668 aa34pf 1000 2"1/2 2"

103670 aa34pfg 1000 2"1/2 2"

102136 aa35pf7 540 2"1/2 2"

103673 aa35pfg7 540 2"1/2 2"

103674 aa50pf 540 2"1/2 2"1/2

103675 aa51pf 540 3" 3"

103676 aa54pf 1000 2"1/2 2"1/2

103678 aa55pf2 540 2"1/2 2"1/2
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Usage  
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