
FACILE A INSTALLER
Solution "Plug & Play"

GAIN ECONOMIQUE
Moteur monophasé à haute efficacité
24% d'énergie économisée par rapport à une pompe
traditionnelle

FACILE ET INTUITIF A UTILISER
Equipé d'un logiciel programmable et d’un capteur
analogique, le produit permet un réglage simple et précis des
pressions de fonctionnement. Une solution idéale qui réduit
ou annule le besoin d'un réservoir d'expansion.

Materiaux
Composant  Matériau

Corps de pompe  Acier au Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Couvercle de corps Acier au Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Arbre pompe Acier au Cr 1.4104 EN 10088 (AISI 430)

Bouchon Acier au Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303)

Corps d'aspiration (E-MXA) PPO-GF20 (Noryl)

Corps d'étage (E-MXA,E-MXP) PPO-GF20 (Noryl)

Roue  PPO-GF20 (Noryl)

Diffuseur  (E-NGX) PPO-GF20 (Noryl)

Ejecteur  (E-NGX) PPO-GF20 (Noryl)

Garniture mécanique Carbone dur - Céramique - NBR

8

Construction
Système compact de surpression, facile à installer et à brancher
avec capteur de pression intégré pour le contrôle automatique
du démarrage/arrêt de la pompe lorsque les points d’utilisation
sont ouverts/fermés avec un clapet de non-retour intégré dans
l’aspiration de la pompe.

Pompes:
E-MXP: version avec pompes à plusieurs étages
E-NGX: version avec pompes auto-amorçantes
E-MXA: version avec pompes auto-amorçantes à plusieurs étages

Utilisations
Approvisionnement en eau.
Pour applications domestiques, jardinage et irrigation.

Avantages
• moteur asynchrone monophasé à haute efficience 
• durée de vie du condensateur prolongée
• température du moteur basse et linéaire
• contrôle de la puissance du moteur 
• choix de la pression de démarrage à plusieurs niveaux 
• aucune perte de charge due aux appareils de mesure 
• contrôle de tension et de courant 
• contrôle du courant maximal de démarrage

Protections
- contre le fonctionnement à sec 
- contre les surintensités moteur et la surchauffe du moteur
- blocage de la pompe
- contrôle de l’alimentation électrique
- contrôle du nombre de démarrages par heure

Limites d'utilisation
Température du liquide: de 0 °C  à + 35 °C (de 0 °C à + 50 °C
pour E-MXP).
Température ambiante jusqu'à +40 °C.
Pression maximale admise dans le corps de pompe: 8 bar.
Service continu.

Moteur
Moteur à induction 2 pôles, 50 Hz (n = 2800 1/min).
Monophasé 230 V ± 10%, avec protection  thermique.
Condensateur à l'intérieur de la boîte à bornes.
Câble: H07RN8-F, 3G1,5 mm2, longueur 1,5 m avec fiche CEI-
UNEL 47166.
Isolation classe F.
Protection IP X4.
Exécution selon: EN 60034-1;

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Système de surpression 
avec commande intégrée

products
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Performances  n ≈ 2800  1/min

Dimensions et poids

Système de surpression 1 pompe 
avec commande intégrée

products

Résultats des essais avec eau propre et froide, sans gaz.
Pour la valeur de NPSH il est recommandé un marge de sécurité de + 0,5 m.

P1 Max. puissance absorbée.
P2 Puissance nominale moteur.
H Hauteur totale en m.

Tolérances selon UNI EN ISO 9906:2012.
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(1) Avec longueur du câble: 1,5 m
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Courbes caractéristiques  n ≈ 2800  1/min

products

Système de surpression 1 pompe 
avec commande intégrée
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14. Esempi di installazione
 Installation examples
 Einbaubeispiele
 Exemples d’installation
 Ejemplos de instalaciones
 Installationsexempel
 Installatievoorbeelden
 Παραδείγματα εγκαταστάσεων
 èËÏÂ˚	ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
	 安装示意图		

4.93.288/4

4.93.288/3
4.93.288/2

4.93.288/6

≥ 0,5 m 
(E-NGX,E-MXA)

Fig. 1 
Funzionamento sotto battente
Positive suction head operation 
Zulaufbetrieb
Fonctionnement en charge
Funcionamiento bajo carga
Tillrinning sugsidan
Toeloopsituatie
Θέση λειτουργίας με θετική αναρρόφηση
ê‡·ÓÚ‡	ÔÓ‰	„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏ	Ì‡ÔÓÓÏ
正吸上水头的操作

Fig. 4
Riempimento 
Filling 
Auffüllung 
Remplissage 
Llenado 
Fyllning 
Vullen 
Γέμισμα 
ç‡ÔÓÎÌÂÌËÂ
灌泵

Fig. 5
Scarico 
Draining 
Entleerung 
Vidange 
Vaciado 
Avtappning 
Aftappen 
Αποστράγγιση
ëÎË‚
排空

Fig. 2 
Funzionamento in aspirazione
Suction lift operation
Saugbetrieb
Fonctionnement en aspiration
Funcionamiento en aspiración
Sugande funktion
Zuigsituatie
Θέση λειτουργίας με κάθετη αναρρόφηση
ê‡·ÓÚ‡	‚˚¯Â	ÛÓ‚Ìfl	ÊË‰ÍÓÒÚË
负吸水头工作

Fig. 3 
Sostegni ed ancoraggi delle tubazioni
Supports and clamps for pipelines
Stützen und Verankerungen der Rohrleitungen
Soutien et ancrage des tuyaux
Sostén y anclaje de la instalación
Konsoll samt klämmor för rör
Steunen voor leidingen
Υποστήριξη και σφίξιμο σωληνώσεων
OÔÓ˚	Ë	ÍÂÔÎÂÌËfl	ÚÛ·
管路的支撑及夹具
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 Disegno per lo smontaggio ed il rimontaggio
 Drawing for dismantling and assembly
 Zeichnung für Demontage und Montage
 Dessin pour démontage et montage
 Dibujo para desmontaje y montaje
 Ritning för demontering och montering
 Onderdelentekening
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