
Tsurumi Manufacturing Co., Ltd.
Tsurumi Manufacturing Co., Ltd. a été fondée à Osaka en 1924. Depuis sa fondation, Tsurumi a 
constamment consacré ses efforts à la création et au développement de technologies avancées 
d’ utilisation de l’ eau. Tsurumi a également innové dans les technologies de fabrication de 
pompes dans une recherche constante de nouvelles opportunités et de nouveaux domaines qui 
contribuent à l'avancement de notre société et de notre environnement. Cet effort incarne sa 
politique de gestion : "Dédié à poursuivre une communication étroite entre l'humain et l'eau à 
travers une création innovante et le respect de l'harmonie avec la nature".

Sites de production
L’ usine de production de Kyoto bénéficie d’ un équipement de pointe, notamment de vastes 
installations d’ essais et de recherche. Son système intégré englobe toutes les étapes du produit, 
du développement à la production, et est capable de fabriquer des pompes petites, grandes et 
spéciales avec une capacité de 1 000 000 d'unités par an.

L'usine de Yonago, dans la préfecture de Tottori, est spécialisée dans le développement et la 
production de grandes pompes pour les stations de pompage et les pompes à vide à anneau 
liquide. Tsurumi exploite également des usines de pointe à Taiwan, en Chine et en Corée, 
capables de produire en série des produits dans des délais courts. Toutes les usines travaillent 
ensemble pour former un système de production hautement efficace.

Tsurumi a présenté sa stratégie à l'export dans les années 1960. Nos capacités techniques ont 
été reconnues d’ abord en Asie dans les années 70, puis aux États-Unis et en Europe dans les 
années 80. Suite à ces premiers succès, nous avons cherché à accélérer la stratégie à l’ export 
par l’ intermédiaire de notre division des ventes internationales. Des succès remarquables dans 
des domaines tels que la construction, le génie civil, les mines, les centrales électriques, les eaux 
usées domestiques, le traitement des eaux usées, le contrôle des inondations ont prouvé la 
créativité et la capacité de Tsurumi dans le monde .

Présence mondiale

EUROPE
Tsurumi (Europe) GmbH
  FRANCE
  Tsurumi FRANCE
  Tsurumi POMPES LOCATION
  ESPAGNE
  Tsurumi ESPANA
  PORTGAL
  Tsurumi PORTUGAL
  BELGIQUE
  Tsurumi BELGIUM
  SUÈDE
  Tsurumi-Intec Pumps

U.S.A.
Tsurumi (America), Inc.
Emirats Arabes Unis
Tsurumi Pump Middle East FZE
Afrique du Sud
Tsurumi Pumps Africa
Thaïlande
Tsurumi Pump (Thailand) Co., Ltd.
Singapoure
Tsurumi (Singapore) Pte. Ltd.
Malaisie
Tsurumi Pump (M) Sdn. Bhd.

U.S.A.
Tsurumi (America), Inc.
Emirats Arabes Unis
Tsurumi Pump Middle East FZE
Afrique du Sud
Tsurumi Pumps Africa
Thaïlande
Tsurumi Pump (Thailand) Co., Ltd.
Singapoure
Tsurumi (Singapore) Pte. Ltd.
Malaisie
Tsurumi Pump (M) Sdn. Bhd.

Indonésie
Pt. Tsurumi Pompa Indonesia
Hong Kong
H&E Tsurumi Pump Co., Ltd.
Chine
Shanghai Tsurumi Pump Co., Ltd.
Taïwan
Tsurumi Pump Taiwan Co., Ltd.
Corée
Tsurumi Pump Korea Co., Ltd.

Indonésie
Pt. Tsurumi Pompa Indonesia
Hong Kong
H&E Tsurumi Pump Co., Ltd.
Chine
Shanghai Tsurumi Pump Co., Ltd.
Taïwan
Tsurumi Pump Taiwan Co., Ltd.
Corée
Tsurumi Pump Korea Co., Ltd.

Filiales internationales
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GY 29-30
La série GY est une gamme de pompes submersibles conçue pour pomper les eaux  
brutes et les eaux usées chargées en solides de grandes dimensions. La turbine 
dilacératrice permet de découper les matières fibreuses et d'éviter le colmatage de la 
pompe.

La série GY est disponible avec l'option capteur d'humidité (série GYM) et en version 
ATEX (série GYX / GYXM).

50

4.4

Tri

Protection themique (Bilame)

Bicanal avec couteaux hacheurs 

400

8.7

61.3

10

350 x 350 x 545

6.4

13

410 x 410 x 771

3.7

7.5

61.3

350 x 350 x 545

X=ATEX

Broyeur

50GY23.7 50GY24.4 50GYM29.5

3.1

D.O.L.

6.4

49.8

350 x 350 x 505

9.5

19

113.4

410 x 410 x 844

50GY23.1
50GY23.1H

50GYM26.4
50GYM26.4H

50

1.8

Protection themique (Bilame)

Bicanal avec couteaux hacheurs 

12

42.5

10

350 x 350 x 468

X=ATEX

1.6

3.5

42.3

350 x 350 x 468

50GY21.1S
50GY21.5S 50GY21.8S 50GY21.9

0.9

Tri

D.O.L.

400

2.5

32.9

350 x 350 x 406

1.9

4.4

42.4

350 x 350 x 468

50GY2.9 50GY21.6

mm

kW

V

A

kg

m

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

L x l x H

Option

ATEX*

mm

kW

V

A

kg

m

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

L x l x H

Option

1.1
1.5

7.5
9.5

31.7
42.3

212 x 239 x 406
350 x 350 x 468

Mono

Condensateur

230

Tri

D.O.L.

400

Etoile-triangle

107.2
110.5

X=ATEX, 
M=Capteur d'humidité

Capteur
d'humidité*

DONNÈES 
TECHNIQUES

DONNÈES 
TECHNIQUES

Diamètre de
refoulement

Diamètre de
refoulement
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5.0
6.5

9.9
13

131.7
134.5

438 x 316 x 774
438 x 316 x 774

UY 31-32
La série UY est une gamme de pompes submersibles à turbine vortex conçue pour 
pomper les eaux usées ainsi que des liquides chargés en matières solides et fibreuses. 
La rotation de la turbine produit un vortex dans la volute, ce qui permet de pomper les 
solides en limitant l'abrasion. Grâce à ce design, les matières solides ne sont pas en 
contact avec la turbine, le pompage se fait sans à-coups. 

La série UY est disponible avec l'option capteur d'humidité (UYM), installation en cale 
sèche (UYMK) et en version ATEX (UYX / UYXM / UYXMK). 

100UY42.6
100UY43.7H

1.3
2.6

3.3
6.2

83.7
90.7

385 x 290 x 526
438 x 316 x 563

100UY41.3
100UY42.6L

100UY45.0
100UY46.5

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

Capteur
d'humidité* ATEX*Eaux usées

100

Tri

Protection themique (Bilame)

Vortex

400

10

80

X=ATEX, M=Capteur d'humidité

150UY429.2
150UY433

150UY422H
150UY425.6

150UY437.4
150UY446.1

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

150

Tri

Etoile-triangle

Protection themique (Bilame)

Vortex

400

10

100

X=ATEX, M=Capteur d'humidité, K=Chemise de refroidissement

2.6
3.7

D.O.L.
D.O.L. / Etoile-triangle

6.2
7.5

90.8
128.1

438 x 316 x 563
438 x 316 x 774

Etoile-triangleD.O.L.

150UY446.1H

22
25.6

44
51

415.1
458.2

620 x 464 x 1353
620 x 464 x 1353

29.2
33

59
67

463.0
459.2

620 x 464 x 1353
620 x 464 x 1353

37.4
46.1

70
84

549.9
590.9

620 x 464 x 1409
620 x 464 x 1409

46.1

84

590.9

620 x 464 x 1409

Chemise de
refroidissement*

DONNÈES 
TECHNIQUES

DONNÈES 
TECHNIQUES

Diamètre de
refoulement

Diamètre de
refoulement
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5.0
6.5

9.9
13

127.2
130.1

468 x 316 x 767
468 x 316 x 767

UYZ 33-34
La série UYZ est une gamme de pompes submersibles à turbine vortex conçue pour 
pomper les eaux usées ainsi que des liquides chargés en matières solides et fibreuses. 
La rotation de la turbine produit un vortex dans la volute, ce qui permet de pomper les 
solides en limitant l'abrasion. Grâce à ce design, les matières solides ne sont pas en 
contact avec la turbine, le pompage se fait sans à-coups. 

La série UYZ est disponible avec l'option de capteur d'humidité (UYM), installation en 
cale sèche (UYMK) et en version ATEX (UYX / UYXM / UYXMK).

80UYZ42.6
80UZY43.7H

1.3
2.6

3.3
6.2

78.0
86.2

365 x 290 x 526
408 x 316 x 563

80UYZ41.3
80UYZ42.6L

80UYZ45.0
80UYZ46.5

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

Capteur
d'humidité* ATEX*Eaux usées

80

Tri

Protection themique (Bilame)

Vortex

400

10

80

X=ATEX, M=Capteur d'humidité

100UYZ46.5100UYZ43.2
100UYZ45.0

100UYZ412.2
100UYZ414.6

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

100

Tri

Etoile-triangle

Protection themique (Bilame)

Vortex

400

10

100

2.6
3.7

D.O.L.
D.O.L. / Etoile-triangle

6.2
7.5

86.3
123.7

408 x 316 x 563
468 x 316 x 767

Etoile-triangleD.O.L.

100UYZ419.3

3.2
5.0

7.3
9.9

97.9
134.3

410 x 296 x 630
410 x 296 x 630

12.1
14.6

23
29

176.1
215.5

576 x 457 x 994
555 x 410 x 1098

19.3

36

239.8

555 x 410 x 1098

Chemise de
refroidissement*

X=ATEX, M=Capteur d'humidité X=ATEX, M=Capteur d'humidité,
K=Chemise de refroidissement

6.5

13

136.9

460 x 336 x 804

DONNÈES 
TECHNIQUES

DONNÈES 
TECHNIQUES

Diamètre de
refoulement

Diamètre de
refoulement
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BY -DN100- 35-36
La série 100BY est une gamme de pompes submersibles à turbine monocanal conçue 
pour pomper les eaux brutes, les eaux usées et les eaux industrielles chargées en 
solides de grandes dimensions. Le passage sous la turbine permet de pomper les 
matières solides jusqu'à 80 mm.

Options capteur d'humidité dans le bain d'huile (BYM), version ATEX (BYX / BYXM) 
disponibles.

100BY42.6LL
100BY42.6L100BY41.3 100BY42.6

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

Capteur
d'humidité* ATEX*Eaux usées

100

2.6

Tri

D.O.L.

Protection themique (Bilame)

Monocanal

400

6.2

10

80

X=ATEX, M=Capteur d'humidité

100BY43.7
100BY43.7H100BY42.9 100BY45.0

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

100

Tri

Protection themique (Bilame)

Monocanal

400

10

80

X=ATEX, M=Capteur d'humidité

Etoile-triangle

85.3
85.3

305 x 360 x 554
305 x 360 x 554

2.6

6.2

85.3

305 x 360 x 554

1.3

3.3

78.7

305 x 360 x 517

100BY46.5
100BY46.5H

119.2
119.2

357 x 460 x 692
357 x 460 x 692

2.9

D.O.L.

5.8

115.9

357 x 460 x 692

3.7

D.O.L. / Etoile-triangle

7.5

5.0

9.9

126.8

357 x 460 x 765

129.4
147.7

357 x 460 x 765
381 x 488 x 772

6.5

13.1

DONNÈES 
TECHNIQUES

DONNÈES 
TECHNIQUES
Diamètre de
refoulement

Diamètre de
refoulement
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BY -DN150- 37-38
La série 150BY est une gamme de pompes submersibles à turbine monocanal conçue 
pour pomper les eaux brutes, les eaux usées et les eaux industrielles chargées en 
solides de grandes dimensions. Le passage sous la turbine permet de pomper des 
matières solides jusqu'à 100 mm.

Options capteur d'humidité dans le bain d'huile (BYM), version ATEX (BYX / BYXM) 
disponibles. 

150BY414.6150BY412.2 150BY419.3

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

Capteur
d'humidité*

Chemise de
refroidissement*Eaux usées

150

14.6

Tri

Etoile-triangle

Protection themique (Bilame)

Monocanal

400

28.8

219.8

10

100

467 x 610 x 895

X=ATEX, M=Capteur d'humidité, K=Chemise de refroidissement

150BY425.6150BY422 150BY429.2

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

150

Tri

Etoile-triangle

Protection themique (Bilame)

Monocanal

400

10

100

X=ATEX, M=Capteur d'humidité, K=Chemise de refroidissement

19.3

36.5

241.1

467 x 610 x 985

12.2

23

213.5

467 x 610 x 895

150BY433

22

44

401.0

547 x 690 x 1201

25.6

51.4

432.7

547 x 690 x 1326

29.2

59

449.8

547 x 690 x 1326

33

67.1

449.4

547 x 690 x 1326

ATEX*

DONNÈES 
TECHNIQUES

DONNÈES 
TECHNIQUES

Diamètre de
refoulement

Diamètre de
refoulement
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BYM -DN200- 39-40
La série 200BYM est une gamme de pompes submersibles à turbine bicanal avec 
moteur 6 pôles, conçue pour pomper les eaux brutes, les eaux usées et les eaux 
industrielles chargées en solides de grandes dimensions. Le passage sous la turbine 
permet de pomper des matières solides jusqu'à 100 mm.  Equipée d'un capteur 
d'humidité dans le bain d'huile.

Options chemise de refroidissement pour installation en cale sèche (BYMK) et version 
ATEX (BYXM / BYXMK) disponibles. 

200BYM67.3
200BYM610

200BYM613.6
200BYM616.8

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

Capteur
d'humidité*

Chemise de
refroidissement*Eaux usées

200

Tri

Etoile-triangle

Protection themique (Bilame)

Bicanal

400

10

100

X=ATEX, K=Chemise de refroidissement

200BYM625.8
200BYM633.2

200BYM619.5
200BYM622.6

200BYM640.5
200BYM649.5

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

200

Tri

Etoile-triangle

Protection themique (Bilame)

Bicanal

400

10

100

ATEX*

7.3
10

16.3
22.4

308.8
327.8

547 x 740 x 990
547 x 740 x 1050

13.6
16.8

29.4
36.4

339.5
485.8

547 x 740 x 1140
650 x 878 x 1208

19.5
22.6

41.2
48.3

500.9
526.6

650 x 878 x 1333
650 x 878 x 1333

40.5
49.5

82.1
99.7

909.4
932.0

779 x 1000 x 1405
779 x 1000 x 1535

ATEX, Chemise de refroidissement

Chemise de refroidissement

25.8
33.2

55.5
67.5

531.5
670.8

650 x 878 x 1333
650 x 878 x 1388

X=ATEX, K=Chemise de refroidissement

DONNÈES 
TECHNIQUES

DONNÈES 
TECHNIQUES

Diamètre de
refoulement

Diamètre de
refoulement
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BYM -DN300- 41-42
La série 300BYM est une gamme de pompes submersibles à turbine bicanal avec 
moteur 6 pôles, conçue pour pomper les eaux brutes, les eaux usées et les eaux 
industrielles chargées en solides de grandes dimensions. Le passage sous la turbine 
permet de pomper des matières solides jusqu'à 150 mm.  Equipée d'un capteur 
d'humidité dans le bain d'huile.

Options chemise de refroidissement pour installation en cale sèche (BYMK) et version 
ATEX (BYXM / BYXMK) disponibles. 

300BYM640.5 300BYM649.5
300BYM658

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

Capteur
d'humidité

Chemise de
refroidissement*Eaux usées

300

Tri

Etoile-triangle

Protection themique (Bilame)

Bicanal

400

10

150

300BYM698
300BYM6112

300BYM668.5
300BYM682

300BYM6132
300BYM6160

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

300

Tri

Protection themique (Bilame)

Bicanal

400

10

150

K=Chemise de refroidissement

ATEX*

49.5
58

99.7
118

1023.0
1071.0

915 x 1100 x 1593
915 x 1100 x 1593

68.5
82

138
166

1280.0
1330.0

915 x 1100 x 1773
915 x 1100 x 1773

132
160

241
287

1830.0
1980.0

1022 x 1220 x 2090
1022 x 1220 x 2090

98
112

196
227

1549.0
1601.0

1022 x 1220 x 1773
1022 x 1220 x 1773

40.5

82.1

1039.0

915 x 1100 x 1463

K=Chemise de refroidissement

Etoile-triangle D.O.L.

DONNÈES 
TECHNIQUES

DONNÈES 
TECHNIQUES

Diamètre de
refoulement

Diamètre de
refoulement

X=ATEX,
K=Chemise de refroidissement
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BYZ -DN80- 43-44
La série 80BYZ est une gamme de pompes submersibles à turbine monocanal conçue 
pour pomper les eaux brutes, les eaux usées et les eaux industrielles chargées en 
solides de grandes dimensions. Le passage sous la turbine permet de pomper des 
matières solides jusqu'à 80 mm.

Options capteur d'humidité (BYZM) et version ATEX (BYZX / BYZXM) disponibles. 

80BYZ41.3 80BYZ42.6LL
80BYZ42.6L

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

Capteur
d'humidité*Eaux usées

80

Tri

D.O.L.

Protection themique (Bilame)

Monocanal

400

10

80

X=ATEX, M=Capteur d'humidité

80BYZ43.7
80BYZ43.7H

80BYZ42.6
80BYZ42.9

80BYZ45.0
80BYZ46.5

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

80

3.7

Tri

D.O.L. / Etoile-triangle

Protection themique (Bilame)

Monocanal

400

7.5

10

80

X=ATEX, M=Capteur d'humidité

ATEX*

88.7
88.7

305 x 360 x 554
305 x 360 x 554

2.6
2.9

6.2
5.8

88.7
114.9

305 x 360 x 554
357 x 460 x 692

5.0
6.5

9.9
13.1

125.8
128.4

357 x 460 x 765
357 x 460 x 765

118.2
118.2

357 x 460 x 692
357 x 460 x 692

1.3

3.3

78.7

305 x 360 x 517

D.O.L. Etoile-triangle

2.6

6.2

DONNÈES 
TECHNIQUES

DONNÈES 
TECHNIQUES

Diamètre de
refoulement

Diamètre de
refoulement
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BYZ -DN100- 45-46
La série 100BYZ est une gamme de pompes submersibles à turbine monocanal conçue 
pour pomper les eaux brutes, les eaux usées et les eaux industrielles chargées en 
solides de grandes dimensions. Le passage sous la turbine permet de pomper des 
matières solides jusqu'à 100 mm.

Options capteur d'humidité (BYZM) et version ATEX (BYZX / BYZXM) disponibles. 

100BYZ42.9
100BYZ43.7

100BYZ43.7H
100BYZ45.0L

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

Capteur
d'humidité*Eaux usées

100

Tri

Protection themique (Bilame)

Monocanal

400

10

100

X=ATEX, M=Capteur d'humidité

100BYZ412.2L
100BYZ412.2

100BYZ45.0
100BYZ46.5

100BYZ414.6
100BYZ419.3

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

100

12.2

Tri

Etoile-triangle

Protection themique (Bilame)

Monocanal

400

23

10

100

ATEX*

2.9
3.7

D.O.L.
D.O.L. / Etoile-triangle

5.8
7.5

118.6
122.8

323 x 422 x 737
323 x 422 x 737

3.7
5.0

D.O.L. / Etoile-triangle
Etoile-triangle

7.5
9.9

129.5
139.1

335 x 460 x 733
335 x 460 x 806

5.0
6.5

9.9
13.1

139.1
138.4

335 x 460 x 806
335 x 460 x 806

X=ATEX, 
M=Capteur d'humidité

14.6
19.3

28.8
36.5

209.0
231.0

457 x 585 x 878
457 x 585 x 968

209.0
209.0

457 x 585 x 878
457 x 585 x 878

X=ATEX, M=Capteur d'humidité,
K=Chemise de refroidissement

Chemise de
refroidissement*

DONNÈES 
TECHNIQUES

DONNÈES 
TECHNIQUES

Diamètre de
refoulement

Diamètre de
refoulement
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GPM
Rendement
Premium

UPM
La série UPM est une gamme de pompes 
submersibles à turbine vortex, dotée d'un 
moteur 4 pôles à haut rendement IE-3, 
conçue pour pomper les eaux brutes, les 
eaux usées ainsi que des liquides chargés 
en matières solides et fibreuses. La rotation 
de la turbine produit un vortex dans la 
volute, ce qui permet de pomper les 
solides en limitant l'abrasion. Grâce à ce 
design, les matières solides ne sont pas en 
contact avec la turbine, le pompage se fait 
sans à-coups. 

La série UPM est disponible en version 
ATEX (série UPXM).

47-48
La série GPM est une gamme de pompes 
submersibles broyeuses, dotée d'un moteur 
haut rendement IE-3, conçue pour pomper 
les eaux brutes et les eaux usées chargées 
en matières solides de grandes dimensions.
Une turbine di lacératr ice découpe les 
matières solides et fibreuses et ainsi évite le 
bouchage de la pompe.

La série GPM est disponible en version ATEX 
(série GPXM).

Broyeur ATEX*
Capteur

d'humidité
Capteur

d'humidité ATEX*Eaux usées
Chemise de

refroidissement
Chemise de

refroidissement
Rendement
Premium

50

6.4

Tri

Etoile-triangle

Protection themique (Bilame)

Bicanal avec couteaux hacheurs 

400

12

122

10

365 x 415 x 795

X=ATEX

9.5

20

139

365 x 415 x 865

50GPM29.5

6.4

12

122

365 x 415 x 795

50GPM26.4 50GPM26.4H

mm

kW

V

A

kg

m

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble 

L x l x H

Option

5.0
6.5

10
13

123.2
144.1

438 x 316 x 722
438 x 316 x 792

100UPM42.9
100UPM43.7H

395 x 310 x 722
438 x 316 x 722

100UPM42.9LL
100UPM42.9L

100UPM45.0
100UPM46.5

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

100

Trir

Protection themique (Bilame)

Vortex

400

10

80

X=ATEX

2.6
3.7

D.O.L.
D.O.L. / Etoile-triangle

5.9
7.3

119.8
123.2

438 x 316 x 722
438 x 316 x 722

Etoile-triangle

2.9

D.O.L.

5.9

119.8

DONNÈES 
TECHNIQUES

DONNÈES 
TECHNIQUES

Diamètre de
refoulement

Diamètre de
refoulement

1450 r.p.m.
m

16

18

14

12

10

8

6

4

2

0
400 800 1200 1600 2000

20 806040 100 120 140

l/min

m³/h

1 2 3

4

5 6

0

  

2850 r.p.m.

8

16

24

32

40

48

56

64

72
m

80 160 240 320 400 480 l/min

4 8 12 16 20 24 28 32 m³/h

0

0
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UPZM -DN80-
Rendement
Premium

UPZM -DN100-
La série 100UPZM est une gamme de 
pompes submersibles à turbine vortex, 
d o t é e  d ' u n  m o t e u r  4  p ô l e s  à  h a u t  
rendement IE-3, conçue pour pomper les 
eaux brutes, les eaux usées ainsi que des 
liquides chargés en matières solides et 
fibreuses. La rotation de la turbine produit 
un vortex dans la volute, ce qui permet de 
pomper les solides en limitant l'abrasion. 
Grâce à ce design, les matières solides ne 
sont pas en contact avec la turbine, le 
pompage se fait sans à-coups. 

Les séries UPZM sont disponibles en 
version ATEX (série UPZXM).

49-50
La série 80UPZM est une gamme de pompes 
submersibles à turbine vortex, dotée d'un 
moteur 4 pôles à haut rendement IE-3, 
conçue pour pomper les eaux brutes, les 
eaux usées ainsi que des liquides chargés 
en matières solides et fibreuses. La rotation 
de la turbine produit un vortex dans la volute, 
ce qui permet de pomper les solides en 
limitant l'abrasion. Grâce à ce design, les 
matières solides ne sont pas en contact avec 
la turbine, le pompage se fait sans à-coups. 

Les séries UPZM sont disponibles en version 
ATEX (série UPZXM).

ATEX*
Capteur

d'humidité
Capteur

d'humidité ATEX*Eaux usées
Chemise de

refroidissement
Chemise de

refroidissement
Rendement
PremiumEaux usées

5.0
6.5

10
13

120.8
141.8

408 x 316 x 722
408 x 316 x 792

80UPZM42.9
80UPZM43.7H

375 x 310 x 722
408 x 316 x 722

80UPZM42.9LL
80UPZM42.9L

80UPZM45.0
80UPZM46.5

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

80

Tri

Protection themique (Bilame)

Vortex

400

10

80

X=ATEX

2.6
3.7

D.O.L.
D.O.L. / Etoile-triangle

5.9
7.3

116.3
120.8

408 x 316 x 722
408 x 316 x 722

Etoile-triangle

2.9

D.O.L.

5.9

116.3

100UPZM45.0

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

100

Tri

Etoile-triangle

Protection themique (Bilame)

Vortex

400

10

100

X=ATEX

100UPZM48.5

8.5

17

146.7

460 x 336 x 821

5.0

10

125.8

460 x 336 x 751

3.7

7.3

123.6

410 X 310 X 751

6.5

13

146.5

460 x 336 x 821 

100UPZM46.5100UPZM43.7DONNÈES 
TECHNIQUES

DONNÈES 
TECHNIQUES

Diamètre de
refoulement

Diamètre de
refoulement

1450 r.p.m.
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m

400 800 1200 1600 2000 2400
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BPM 51-52
La série BPM est une gamme de pompe submersibles à turbine monocanal à haut 
rendement conçue  pour pomper les eaux brutes, les eaux usées et les eaux 
industrielles chargées en solides de grandes dimensions. Elle est équipée d'un moteur 
haut rendement IE-3 et peut être installée à sec sans chemise de refroidissement. Le 
passage sous la turbine permet de pomper des matières solides jusqu'à 100 mm. 
Equipée d'un capteur d'humidité dans le bain d'huile.

Option version ATEX (BPXM) disponible. 

100BPM42.9LL
100BPM42.9L

100BPM42.9
100BPM43.7

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

Capteur
d'humiditéEaux usées

100

Tri

Protection themique (Bilame)

Monocanal

400

10

80

X=ATEX

100BPM46.5
100BPM46.5H

100BPM43.7H
100BPM45.0

100BPM48.5
150BPM48.5

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

6.5

Tri

Protection themique (Bilame)

Monocanal

400

13.4

10

X=ATEX

ATEX*

130.0
130.0

315 x 360 x 714
315 x 360 x 714

2.9
3.7

D.O.L.
D.O.L. / Etoile-triangle

5.9
7.3

135.0
135.0

357 x 460 x 720
357 x 460 x 720

3.7
5.0

D.O.L. / Etoile-triangle
Etoile-triangle

7.3
10.2

135.0
135.0

357 x 460 x 720
357 x 460 x 720

100
150

171.1
189.0

80
100

381 x 488 x 803
467 x 610 x 861

153.0
171.1

357 x 460 x 720
381 x 488 x 803

100

80

2.9

D.O.L.

5.9

Etoile-triangle

8.5

16.8

Rendement
Premium

Chemise de
refroidissement

DONNÈES 
TECHNIQUES

DONNÈES 
TECHNIQUES

Diamètre de
refoulement

Diamètre de
refoulement
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BPZM -DN80- 53-54
La série 80BPZM est une gamme de pompes submersibles à turbine monocanal 
conçue pour pomper les eaux brutes, les eaux usées et les eaux industrielles chargées 
en solides de grandes dimensions. Elle est équipée d'un moteur haut rendement IE-3 et 
peut être installée à sec sans chemise de refroidissement. Le passage sous la turbine 
permet de pomper des matières solides jusqu'à 80 mm. Equipée d'un capteur 
d'humidité dans le bain d'huile.

Option version ATEX (BPZXM) disponible. 

80BPZM42.9L80BPZM42.9LL 80BPZM42.9

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

Capteur
d'humiditéEaux usées

80

2.9

Tri

D.O.L.

Protection themique (Bilame)

Monocanal

400

5.9

130.0

10

80

315 x 360 x 714

X=ATEX

80BPZM43.7H80BPZM43.7 80BPZM45.0

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

80

Tri

Protection themique (Bilame)

Monocanal

400

10

80

X=ATEX

134.0

357 x 460 x 720

130.0

315 x 360 x 714

80BPZM46.5

134.0

357 x 460 x 720

134.0

357 x 460 x 720

5.0

10.2

134.0

357 x 460 x 720

6.5

13.4

152.0

357 x 460 x 790

ATEX*

3.7

D.O.L / Etoile-triangle

7.3

Etoile-triangle

Rendement
Premium

Chemise de
refroidissement*

DONNÈES 
TECHNIQUES

DONNÈES 
TECHNIQUES
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BPZM -DN100- 55-56
La série 100BPZM est une gamme de pompes submersibles à turbine monocanal 
conçue pour pomper les eaux brutes, les eaux usées et les eaux industrielles chargées 
en solides de grandes dimensions. Elle est équipée d'un moteur haut rendement IE-3 et 
peut être installée à sec sans chemise de refroidissement. Le passage sous la turbine 
permet de pomper des matières solides jusqu'à 100 mm. Equipée d'un capteur 
d'humidité dans le bain d'huile.

Option version ATEX (BPZXM) disponible. 

100BPZM43.7100BPZM42.9 100BPZM43.7H

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

Capteur
d'humiditéEaux usées

100

Tri

Protection themique (Bilame)

Monocanal

400

138.0

10

100

331 x 422 x 765

X=ATEX

100BPZM45.0100BPZM45.0L 100BPZM46.5

mm

kW

V

A

kg

m

mm

mm

Puissance moteur

Phase

Type de démarrage

Protection moteur

Turbine

Intensité

Courant

Poids

Longueur de câble

Passage libre

L x l x H

Option

100

Tri

Etoile-triangle

Protection themique (Bilame)

Monocanal

400

10

100

X=ATEX

142.0

342 x 460 x 761

2.9

D.O.L.

5.9

138.0

331 x 422 x 765

100BPZM48.5H

142.0

342 x 460 x 761

142.0

342 x 460 x 761

6.5

13.4

160.0

342 x 460 x 831

8.5

16.8

184.0

457 x 585 x 844

ATEX*

5.0

10.2

3.7

D.O.L. / Etoile-triangle

7.3

Rendement
Premium

Chemise de
refroidissement

DONNÈES 
TECHNIQUES

DONNÈES 
TECHNIQUES

Diamètre de
refoulement

Diamètre de
refoulement
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