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1.- MISE EN MARCHE: 

 

UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA POMPE CENTRIFUGE 
HERTELL H - 1000 

 
POMPE CENTRIFUGE POUR L´ELEVATION ET LA DISTRIBUTION 

DES EAUX RESIDUELLES ET LISIERS LIQUIDES. 
. 
ACTIONNEMENT:  540 Tours / min.  Sens à gauche. 
 
MISE EN MARCHE 
 
.- Brancher le tuyau d´aspiration à l’accouplement A et à la crépine E. 
.- Brancher le tuyau d´impulsion à l’accouplement B. 
.- Avant de la mise en marche, lâcher la bride C et remplir la pompe et le tuyau 
d´aspiration, en faisant en sorte que la crépine reste en position verticale pour 
garantir le remplissage. 
.- Si la pompe suspend de la prise de force, il faut l’attacher avec la chaîne pour 
éviter le tour. 
.- Aspiration maximale: 5m.  
 
ENTRETIEN 
 
.- Changer l´huile du multiplicateur (SAE 90) chaque 500 opérations. Bouchon D, 
Vidange, Bouchon F. Volume d´huile, 0,5 litres. 
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2.- SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 

 Construite complètement en fonte GG-25. 
 Fournie d´une crépine. 
 Actionnement par la prise de forcé du tracteur our bien par cardan 
 Il est nécessaire de refouler la pompe et le tuyau. 

 
 

 Débit max.:               1.000 L./min. (60 m3/heure) 
 Pression maximale:  2.0 bar 
 Aspiration:                5 m / 16 ft. 
 Tuyau ø:                    60 mm / 2,5" 
 R.p.m.:                   540 
 Consommation:        6 KW./ 8 HP. 
 Poids                 26 Kg. (complet) 

 
 

 Dimensions: 
 

 
 

 Débit: 
LOW RA 

DEBIT 
Kg/cm2 0,2 0,5 0,8 1,4 1,7 2,0 
L/min 1000 883 700 350 175 0 
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3.- APPLICATIONS: 

 

 

 

Utilisée pour le transport d´eau, irrigations à grand débit, extraction de lisier liquide 
ou eaux résiduelles, nettoyage de puits, etc... 
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   4.- RECHANGES: 
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  LISTE DE RECHANGES H-1000. 

Ref. Denomination 

04H1000002 N. 2. Goupille pour H-1000 6x45 
04H1000003 N. 3. Bride pour H-1000 
04H1000004 N. 4. Accouplement pour H-1000 
04H1000005 N. 5. Joint torique pour H-1000 
04H1000006 N. 6. Goupille pour H-1000 6x50 
04H1000007 N. 7. Clavette pour H-1000 8x7x20 
04H1000008 N. 8. Vis pour H-1000 
04H1000009 N. 9. Rondelle pour H-1000 
04H1000010 N.10. Bague d´ét. pour H-1000  35x45x7 
04H1000011 N.11. Rour pour H-1000 
04H1000012 N.12. Douille pour H-1000 
04H1000013 N.13. Roulement pour H-1000  6006 
04H1000014 N.14. Cir-clip pour H-1000 
04H1000015 N.15. Joint pour H-1000 
04H1000016 N.16. Axe pour H-1000 
04H1000017 N.17. Bouchon pour H-1000 
04H1000018 N.18. Couvercle multiplicateur H-1000 
04H1000020 N.20. Roulement pour H-1000  6004 
04H1000021 N.21. Axe pignon pour H-1000 
04H1000022 N.22. Clavette pour H-1000  6x6x20 
04H1000024 N.24. Bague d´ét. pour H-1000  20x32x7 
04H1000025 N.25. Corps pour H-1000 
04H1000026 N.26. Fermature mecanique H-1000 
04H1000027 N.27. Turbine pour H-1000 
04H1000028 N.28. Rondelle pour H-1000 
04H1000030 N.30. Vis pour H-1000 
04H1000031 N.31. Joint pour H-1000 
04H1000032 N.32. Couvercle pour H-1000 
04H1000048 N.48. Crepine -partie infer.- H-1000 
04H1000049 N.49. Joint en caoutchouc H-1000 
04H1000050 N.50. Crepine -partie sup.- H-1000 
04H1000051 N.51. Crepine complet H-1000 
04H1000055 N.55. Chaîne pour H-1000 
04H1000056 N.56. Clapet pour H-1000 
04H1000057 N.57. Vis pour H-1000 
04H1000058 N.58. Rondelle pour crepine H-1000 
04H1000059 N.59. Accouplement male pour H-1000 
04H1000060 N.60. Accouplement femelle pour H-1000 
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