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12. TPE2

Fig. 27 Pompes TPE2 et TPE2 D

Caractéristiques techniques

Fabrication
Via un signal externe (depuis un capteur ou un régula-
teur), les pompes TPE2 permettent toute configuration 
et toute méthode de régulation possible (pression 
constante, température, débit ou niveau).

Les moteurs à aimant permanent des pompes TPE2 
ont un convertisseur de fréquence intégré pour l'ajus-
tement permanent de la pression au débit.

Les pompes TPE2 sont faciles et rapides à installer.

Les pompes TPE2 sont disponibles en pompes 
simples (TPE2) et en pompes doubles (TPE2 D).

Les pompes TPE2 sont équipées de brides PN 6, 
PN 10 ou PN 16.

Les pompes sont équipées d'une garniture mécanique 
non équilibrée.

La partie motrice (moteur, tête de pompe et roue) et le 
corps de pompe sont maintenus ensemble par un col-
lier spécifiquement conçu. Le collier permet un reposi-
tionnement rapide du corp de pompe et une mainte-
nance rapide de la pompe.

Les pompes doubles sont conçues pour que les deux 
têtes fonctionnent en parallèle. Un clapet anti-retour à 
battement situé dans l'orifice de refoulement commun 
est ouvert par le flux du liquide pompé et évite le retour 
du liquide dans la tête de pompe à l'arrêt.

La pompe n'a pas de palier étant donné que les forces 
radiales et axiales sont absorbées par le palier fixe 
situé en bout d'arbre moteur.

Les pompes avec corps en inox (version I) sont adap-
tées à la circulation d'eau chaude sanitaire.

Matériaux

Fig. 28 Schéma en coupe d'une pompe TPE2

Spécification matériau

Applications
Les pompes TPE2 à vitesse variable permettent une 
adaptation automatique des performances aux condi-
tions réelles de l'installation.

La consommation énergétique est ainsi maintenue au 
minimum.

Les pompes TPE2 peuvent fonctionner à tout point de 
consigne situé entre la vitesse mini et la vitesse maxi.

Fig. 29 Plage de consigne des TPE2

En fonction de l'application, les pompes TPE2 per-
mettent de faire des économies d'énergie, d'améliorer 
le confort et le process.

Les pompes peuvent être équipées de capteurs répon-
dant aux conditions mentionnées au paragraphe 
Accessoires page 214.

T
M

0
5

 8
2

5
0

 2
2

1
2

 -
 T

M
0

5
 8

2
5

2
 2

2
1

2

Débit : Jusqu'à 120 m3/h
Hmt : Jusqu'à 25 m
Température du liquide : -25 à 120 °C
Pression de service maxi : 16 bar
Monophasé : 0,25 à 1,5 kW
Triphasé : 0,25 à 2,2 kW
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Pos. Composant Matériau EN/DIN 

1 Corps de pompe
Fonte EN-GJL-250
Acier inoxydable

EN1561
EN 1.4308

2 Roue Composite PES-GF30

3 Collerette Acier inoxydable EN 1.4404

4 Hydraulique/pied
Fonte EN-GJL-250
Acier inoxydable

EN1561
EN 1.4308

Garnitures 
secondaires

EPDM

Grain mobile
Carbure de tungstène
Carbure de silicium

Grain fixe
Carbone imprégné de résine
Carbure de silicium

5 Bout d'arbre Acier inoxydable EN 1.4404
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Les pompes TPE2 sont réglées par défaut sur le mode de régulation à courbe constante.

Application Sélectionner ce mode de régulation Type de pompe

Dans les installations avec pertes de charge relativement importantes dans la 
tuyauterie de distribution et dans les installations de climatisation et de refroidisse-
ment.
• Installations de chauffage bi-tubes équipées de vannes thermostatiques et
• tuyauteries de distribution très longues
• vannes tube d'équilibrage fortement étranglées
• régulateurs de pression différentielle
• pertes de charge élevées dans les parties de l'installation traversées par toute la 

quantité d'eau (par ex. la chaudière, l'échangeur thermique et la tuyauterie de 
distribution).

• Pompes installées dans les installations avec fortes pertes de charge dans le cir-
cuit primaire.

• Installations de climatisation avec
– échangeurs de chaleur (batteries de ventilation)
– cellules de réfrigération
– surfaces de refroidissement.

Pression différentielle constante avec 
capteur de pression différentielle dans 

l'installation

Tout

Dans les installations avec pertes de charge relativement faibles dans la tuyauterie 
de distribution.
• Installations de chauffage bi-tubes équipées de vannes thermostatiques et

– dimensionnées pour la circulation naturelle
– faibles pertes de charge dans les parties de l'installation traversées par toute 

la quantité d'eau (par ex. la chaudière, l'échangeur thermique et la tuyauterie 
de distribution)

– modifiées à une température différentielle élevée entre les tuyauteries de 
départ et de retour (par exemple le chauffage urbain).

• Installations de chauffage au sol avec vannes thermostatiques.
• Installations de chauffage monotubes avec vannes thermostatiques ou vannes 

d'équilibrage.
• Pompes installées dans les installations à faibles pertes de charge dans le circuit 

primaire.

Pression différentielle constante

Tout

Dans les systèmes dotés d'une caractéristique fixe.
Exemples :
• systèmes de chauffage mono-tubes
• shunts de chaudière
• systèmes avec vannes 3 voies
• circulation d'eau chaude sanitaire
FLOWLIMIT peut être utilisé pour contrôler le débit de circulation maxi.

Température constante et température 
différentielle constante

Tout

Si un régulateur externe est installé, la pompe peut passer d'une courbe constante 
à un autre, en fonction de la valeur du signal externe.
Il est aussi possible de régler la pompe pour qu'elle fonctionne suivant la courbe 
maxi ou mini, comme une pompe non régulée :
• Il est possible d'utiliser le mode courbe maxi lors des périodes réclamant un 

débit maximum.
Ce mode de fonctionnement convient par exemple à la priorité eau chaude.

• Il est possible d'utiliser le mode courbe mini dans les périodes réclamant un 
débit minimum.
Ce mode de fonctionnement convient au régime de nuit manuel si "Réduction 
nuit auto" n'est pas requis.

Courbe constante

Tout

Dans les systèmes nécessitant un débit constant, quelle que soit la chute de pres-
sion.
Exemples :
• refroidisseurs pour climatisation
• surfaces de chauffe
• surfaces de refroidissement.

Débit constant

Tout
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Dans les systèmes nécessitant un niveau de réservoir constant, quel que soit le 
débit.
Exemples :
• réservoirs de traitement de l'eau
• réservoir de condensats des chaudières

Niveau constant

Tout

Dans les installations avec pompes fonctionnant en parallèle.
La fonction multi-pompe permet de commander les pompes simples connectées en 
parallèle (deux à quatre pompes) et les pompes doubles sans utiliser de régula-
teurs externes. Les pompes d'une installation multi-pompe communiquent entre 
elles via la connexion sans fil GENIair ou la connexion filaire GENI.

Menu "Assistance"
"Configuration multi-pompe"

Tout

Application Sélectionner ce mode de régulation Type de pompe

H

Q
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La fonction multi-pompe permet de commander les 
pompes simples connectées en parallèle ou les 
pompes doubles sans utiliser de régulateurs externes. 
Les pompes d'une installation multi-pompe commu-
niquent entre elles via la connexion sans fil GENIair ou 
la connexion filaire GENI.

Une installation multipompe est réglée via une pompe 
sélectionnée, soit la pompe maîtresse (la première 
sélectionnée). Toutes les pompes Grundfos équipées 
d'une connexion sans fil GENIair peuvent être connec-
tées à l'installation multipompe.

Les fonctions multipompe sont décrites dans les para-
graphes suivants.

Fonctionnement en alternance 

Une seule pompe fonctionne à la fois. La permutation 
d'une pompe à une autre dépend de l'heure ou de 
l'énergie. En cas de dysfonctionnement d'une pompe, 
l'autre prend le relais automatiquement.

Installation :

• Pompe double.

• Deux pompes simples connectées en parallèle.
Les pompes doivent être du même type et de la 
même taille. Chaque pompe nécessite un clapet 
anti-retour en série avec la pompe.

Fonctionnement de secours

Une pompe fonctionne en continu. La pompe de 
secours fonctionne de temps en temps pour éviter tout 
grippage. Si la pompe en service s'arrête à cause d'un 
défaut, la pompe de secours prend le relais automati-
quement.

Installation :

• Pompe double.

• Deux pompes simples connectées en parallèle.
Les pompes doivent être du même type et de la 
même taille. Chaque pompe nécessite un clapet 
anti-retour en série avec la pompe.

Fonctionnement en cascade

Le fonctionnement en cascade assure que la perfor-
mance est automatiquement adaptée à la consomma-
tion en arrêtant ou en démarrant certaines pompes. 
L'installation a ainsi un rendement énergétique élevé 
avec une pression constante et un nombre de pompes 
en service limité.

Lorsqu'une pompe double fonctionne en mode de 
régulation à pression constante, la deuxième pompe 
démarre à 90 % et s'arrête à 50 % des performances.

Toutes les pompes en service tournent à la même 
vitesse. La permutation est automatique et dépend de 
l'énergie, des heures de fonctionnement et du défaut.

Installation :

• Pompe double.

• Deux à quatre pompes simples connectées en 
parallèle. Les pompes doivent être du même type et 
de la même taille. Chaque pompe nécessite un cla-
pet anti-retour en série avec la pompe.

Le mode de régulation doit être réglé sur "Pression 
const." ou "Courbe const.".

Options de commande
La communication avec les pompes TPE2 est possible 
soit par un système GTB, soit par une télécommande 
Grundfos GO ou soit par le panneau de commande.

Une pompe TPE2 permet de surveiller et de réguler la 
pression, la température, le débit et le niveau de 
liquide dans l'installation.

Pour plus d'informations sur les options de commande 
des pompes TPE2, voir page 87.
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TPE2/TPE2D
POMPES IN-LINE ► POMPES IN-LINE ÉLECTRONIQUES SIMPLES ET DOUBLES SANS CAPTEUR DE PRESSION

Température du liquide :  standard/glycol : -25°C à +120°C
Garniture mécanique :  standard / glycol : BQQE - Autre version sur demande
Moteur :  1x220/240V ou 3x380-480V 50/60Hz - Moteur Grundfos IE5
TPE2(D) :  Pompe sans capteur
  

TPE2/TPE2D : POMPES IN-LINE, CORPS FONTE TRAITEMENT CATAPHORÈSE,  A VITESSE VARIABLE, SANS CAPTEUR

DN 32, PN 16 
TPE2 TPE2 D

Raccord Entraxe [mm] P2 [kW] PN [bar] Garniture 
méca. Type Code Art. Code Art.

1 ~

DN 32 220

0.25 16 BQQE  32‑80‑N 98416225 98417032
0.25 16 BQQE  32‑120‑N 98416265 98417033
0.37 16 BQQE  32‑150‑N 98416266 98417034
0.55 16 BQQE  32‑180‑N 98416267 98417035
0.75 16 BQQE  32‑200‑N 98416268 98417036

3 ~

DN 32 220

0.25 16 BQQE  32‑80‑N 98416295 98417134
0.25 16 BQQE  32‑120‑N 98416296 98417135
0.37 16 BQQE  32‑150‑N 98416297 98417136
0.55 16 BQQE  32‑180‑N 98416298 98417137
0.75 16 BQQE  32‑200‑N 98416299 98417138

DN 32, PN 6/10 
TPE2 TPE2 D

Raccord Entraxe [mm] P2 [kW] PN [bar] Garniture 
méca. Type Code Art. Code Art.

1 ~

DN 32 220

0.25 6/10 BQQE  32‑80‑N 98438338 98438555
0.25 6/10 BQQE  32‑120‑N 98438339 98438556
0.37 6/10 BQQE  32‑150‑N 98438340 98438557
0.55 6/10 BQQE  32‑180‑N 98438341 98438558
0.75 6/10 BQQE  32‑200‑N 98438342 98438559

3 ~

DN 32 220

0.25 6/10 BQQE  32‑80‑N 98437880 98438125
0.25 6/10 BQQE  32‑120‑N 98437881 98438126
0.37 6/10 BQQE  32‑150‑N 98437882 98438127
0.55 6/10 BQQE  32‑180‑N 98437883 98438128
0.75 6/10 BQQE  32‑200‑N 98437884 98438129

•  Faible consommation énergétique.
•  Installation simplifiée.
•  Contrôle température ou pression différentielle via 2 

capteurs.
•  9 possibilités d’influence des valeurs de consigne.
•  Fonction limite franchie : paramétrage possible de 

valeurs de seuil de fonctionnement.
•  Moteur IE5.
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TPE2/TPE2D
POMPES IN-LINE ► POMPES IN-LINE ÉLECTRONIQUES SIMPLES ET DOUBLES SANS CAPTEUR DE PRESSION

Température du liquide :  standard/glycol : -25°C à +120°C
Garniture mécanique :  standard / glycol : BQQE - Autre version sur demande
Moteur :  1x220/240V ou 3x380-480V 50/60Hz - Moteur Grundfos IE5
TPE2(D) :  Pompe sans capteur
  

TPE2/TPE2D : POMPES IN-LINE, CORPS FONTE TRAITEMENT CATAPHORÈSE,  A VITESSE VARIABLE, SANS CAPTEUR

DN 40, PN 6/10 
TPE2 TPE2 D

Raccord Entraxe [mm] P2 [kW] PN [bar] Garniture 
méca. Type Code Art. Code Art.

1 ~

DN 40 250

0.25 6/10 BQQE  40‑80‑N 98438343 98438560
0.37 6/10 BQQE  40‑120‑N 98438344 98438561
0.55 6/10 BQQE  40‑150‑N 98438345 98438562
0.75 6/10 BQQE  40‑180‑N 98438346 98438563
1.10 6/10 BQQE  40‑200‑N 98438347 98438564
1.50 6/10 BQQE  40‑240‑N 98438348 98438565

3 ~

DN 40 250

0.25 6/10 BQQE  40‑80‑N 98437885 98438130
0.37 6/10 BQQE  40‑120‑N 98437886 98438131
0.55 6/10 BQQE  40‑150‑N 98437887 98438132
0.75 6/10 BQQE  40‑180‑N 98437888 98438133
1.10 6/10 BQQE  40‑200‑N 98437889 98438134
1.50 6/10 BQQE  40‑240‑N 98437890 98438135

DN 40, PN 16 
TPE2 TPE2 D

Raccord Entraxe [mm] P2 [kW] PN [bar] Garniture 
méca. Type Code Art. Code Art.

1 ~

DN 40 250

0.25 16 BQQE  40‑80‑N 98416403 98417037
0.37 16 BQQE  40‑120‑N 98416404 98417038
0.55 16 BQQE  40‑150‑N 98416405 98417039
0.75 16 BQQE  40‑180‑N 98416406 98417040
1.10 16 BQQE  40‑200‑N 98416407 98417041
1.50 16 BQQE  40‑240‑N 98416408 98417042

3 ~

DN 40 250

0.25 16 BQQE  40‑80‑N 98416440 98417139
0.37 16 BQQE  40‑120‑N 98416451 98417140
0.55 16 BQQE  40‑150‑N 98416452 98417141
0.75 16 BQQE  40‑180‑N 98416453 98417142
1.10 16 BQQE  40‑200‑N 98416454 98417143
1.50 16 BQQE  40‑240‑N 98416455 98417144
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TPE2/TPE2D
POMPES IN-LINE ► POMPES IN-LINE ÉLECTRONIQUES SIMPLES ET DOUBLES SANS CAPTEUR DE PRESSION

Température du liquide :  standard/glycol : -25°C à +120°C
Garniture mécanique :  standard / glycol : BQQE - Autre version sur demande
Moteur :  1x220/240V ou 3x380-480V 50/60Hz - Moteur Grundfos IE5
TPE2(D) :  Pompe sans capteur
  

TPE2/TPE2D : POMPES IN-LINE, CORPS FONTE TRAITEMENT CATAPHORÈSE,  A VITESSE VARIABLE, SANS CAPTEUR

DN 50, PN 6/10 
TPE2 TPE2 D

Raccord Entraxe [mm] P2 [kW] PN [bar] Garniture 
méca. Type Code Art. Code Art.

1 ~

DN 50 280

0.37 6/10 BQQE  50‑60‑N 98438349 98438566
0.37 6/10 BQQE  50‑80‑N 98438350 98438567
0.55 6/10 BQQE  50‑120‑N 98438351 98438568
0.75 6/10 BQQE  50‑150‑N 98438352 98438569
1.10 6/10 BQQE  50‑180‑N 98438353 98438570
1.50 6/10 BQQE  50‑200‑N 98438354 98438571

3 ~

DN 50 280

0.37 6/10 BQQE  50‑60‑N 98437891 98438136
0.37 6/10 BQQE  50‑80‑N 98437892 98438137
0.55 6/10 BQQE  50‑120‑N 98437893 98438138
0.75 6/10 BQQE  50‑150‑N 98437894 98438139
1.10 6/10 BQQE  50‑180‑N 98437895 98438140
1.50 6/10 BQQE  50‑200‑N 98437896 98438141
2.20 6/10 BQQE  50‑240‑N 98437897 98438142

DN 50, PN 16 
TPE2 TPE2 D

Raccord Entraxe [mm] P2 [kW] PN [bar] Garniture 
méca. Type Code Art. Code Art.

1 ~

DN 50 280

0.37 16 BQQE  50‑60‑N 98416574 98417043
0.37 16 BQQE  50‑80‑N 98416575 98417044
0.55 16 BQQE  50‑120‑N 98416576 98417045
0.75 16 BQQE  50‑150‑N 98416577 98417046
1.10 16 BQQE  50‑180‑N 98416578 98417047
1.50 16 BQQE  50‑200‑N 98416579 98417048

3 ~

DN 50 280

0.37 16 BQQE  50‑60‑N 98416569 98417145
0.37 16 BQQE  50‑80‑N 98416570 98417146
0.55 16 BQQE  50‑120‑N 98416611 98417147
0.75 16 BQQE  50‑150‑N 98416612 98417148
1.10 16 BQQE  50‑180‑N 98416613 98417149
1.50 16 BQQE  50‑200‑N 98416614 98417150
2.20 16 BQQE  50‑240‑N 98416615 98417151
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TPE2/TPE2D
POMPES IN-LINE ► POMPES IN-LINE ÉLECTRONIQUES SIMPLES ET DOUBLES SANS CAPTEUR DE PRESSION

Température du liquide :  standard/glycol : -25°C à +120°C
Garniture mécanique :  standard / glycol : BQQE - Autre version sur demande
Moteur :  1x220/240V ou 3x380-480V 50/60Hz - Moteur Grundfos IE5
TPE2(D) :  Pompe sans capteur
  

TPE2/TPE2D : POMPES IN-LINE, CORPS FONTE TRAITEMENT CATAPHORÈSE,  A VITESSE VARIABLE, SANS CAPTEUR

DN 65, PN 6/10 
TPE2 TPE2 D

Raccord Entraxe [mm] P2 [kW] PN [bar] Garniture 
méca. Type Code Art. Code Art.

1 ~

DN 65 340

0.37 6/10 BQQE  65‑60‑N 98438355 98438572
0.55 6/10 BQQE  65‑80‑N 98438356 98438573
0.75 6/10 BQQE  65‑120‑N 98438357 98438574
1.10 6/10 BQQE  65‑150‑N 98438358 98438575
1.50 6/10 BQQE  65‑180‑N 98438359 98438576

3 ~

DN 65 340

0.37 6/10 BQQE  65‑60‑N 98437898 98438143
0.55 6/10 BQQE  65‑80‑N 98437899 98438144
0.75 6/10 BQQE  65‑120‑N 98437900 98438145
1.10 6/10 BQQE  65‑150‑N 98437901 98438146
1.50 6/10 BQQE  65‑180‑N 98437902 98438147
2.20 6/10 BQQE  65‑200‑N 98437903 98438148

DN 65, PN 16 
TPE2 TPE2 D

Raccord Entraxe [mm] P2 [kW] PN [bar] Garniture 
méca. Type Code Art. Code Art.

1 ~

DN 65 340

0.37 16 BQQE  65‑60‑N 98416740 98417049
0.55 16 BQQE  65‑80‑N 98416741 98417050
0.75 16 BQQE  65‑120‑N 98416742 98417051
1.10 16 BQQE  65‑150‑N 98416743 98417052
1.50 16 BQQE  65‑180‑N 98416744 98417053

3 ~

DN 65 340

0.37 16 BQQE  65‑60‑N 98416788 98417152
0.55 16 BQQE  65‑80‑N 98416789 98417153
0.75 16 BQQE  65‑120‑N 98416790 98417154
1.10 16 BQQE  65‑150‑N 98416791 98417155
1.50 16 BQQE  65‑180‑N 98416792 98417156
2.20 16 BQQE  65‑200‑N 98416793 98417157
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TPE2/TPE2D
POMPES IN-LINE ► POMPES IN-LINE ÉLECTRONIQUES SIMPLES ET DOUBLES SANS CAPTEUR DE PRESSION

Température du liquide :  standard/glycol : -25°C à +120°C
Garniture mécanique :  standard / glycol : BQQE - Autre version sur demande
Moteur :  1x220/240V ou 3x380-480V 50/60Hz - Moteur Grundfos IE5
TPE2(D) :  Pompe sans capteur
  

TPE2/TPE2D : POMPES IN-LINE, CORPS FONTE TRAITEMENT CATAPHORÈSE,  A VITESSE VARIABLE, SANS CAPTEUR

DN 80, PN 6 
TPE2 TPE2 D

Raccord Entraxe [mm] P2 [kW] PN [bar] Garniture 
méca. Type Code Art. Code Art.

1 ~

DN 80 360
0.25 6 BQQE  80‑40‑N 98438360 98438577
1.10 6 BQQE  80‑120‑N 98438362 98438579
1.50 6 BQQE  80‑150‑N 98438363 98438580

3 ~

DN 80 360

0.25 6 BQQE  80‑40‑N 98437904 98438149
1.10 6 BQQE  80‑120‑N 98437906 98438151
1.50 6 BQQE  80‑150‑N 98437907 98438152
2.20 6 BQQE  80‑180‑N 98437908 98438153

DN 80, PN 10 
TPE2 TPE2 D

Raccord Entraxe [mm] P2 [kW] PN [bar] Garniture 
méca. Type Code Art. Code Art.

1 ~

DN 80 360
0.25 10 BQQE  80‑40‑N 98437735 98437784
1.10 10 BQQE  80‑120‑N 98437737 98437786
1.50 10 BQQE  80‑150‑N 98437738 98437787

3 ~

DN 80 360

0.25 10 BQQE  80‑40‑N 98437601 98437671
1.10 10 BQQE  80‑120‑N 98437603 98437673
1.50 10 BQQE  80‑150‑N 98437604 98437674
2.20 10 BQQE  80‑180‑N 98437605 98437675

DN 80, PN 16 
TPE2 TPE2 D

Raccord Entraxe [mm] P2 [kW] PN [bar] Garniture 
méca. Type Code Art. Code Art.

1 ~

DN 80 360
0.25 16 BQQE  80‑40‑N 98416848 98417054
1.10 16 BQQE  80‑120‑N 98416850 98417056
1.50 16 BQQE  80‑150‑N 98416891 98417057

3 ~

DN 80 360

0.25 16 BQQE  80‑40‑N 98416903 98417158
1.10 16 BQQE  80‑120‑N 98416905 98417160
1.50 16 BQQE  80‑150‑N 98416906 98417162
2.20 16 BQQE  80‑180‑N 98416907 98417163
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TPE2/TPE2D
POMPES IN-LINE ► POMPES IN-LINE ÉLECTRONIQUES SIMPLES ET DOUBLES SANS CAPTEUR DE PRESSION

Température du liquide :  standard/glycol : -25°C à +120°C
Garniture mécanique :  standard / glycol : BQQE - Autre version sur demande
Moteur :  1x220/240V ou 3x380-480V 50/60Hz - Moteur Grundfos IE5
TPE2(D) :  Pompe sans capteur
  

TPE2/TPE2D : POMPES IN-LINE, CORPS FONTE TRAITEMENT CATAPHORÈSE,  A VITESSE VARIABLE, SANS CAPTEUR

DN 100, PN 6 
TPE2 TPE2 D

Raccord Entraxe [mm] P2 [kW] PN [bar] Garniture 
méca. Type Code Art. Code Art.

1 ~

DN 100 450
0.25 6 BQQE  100‑40‑N 98438364 98438581
1.10 6 BQQE  100‑120‑N 98438366 98438583
1.50 6 BQQE  100‑150‑N 98438367 98438584

3 ~

DN 100 450

0.25 6 BQQE  100‑40‑N 98437909 98438154
1.10 6 BQQE  100‑120‑N 98437911 98438156
1.50 6 BQQE  100‑150‑N 98437912 98438157
2.20 6 BQQE  100‑180‑N 98437913 98438158

DN 100, PN 10 
TPE2 TPE2 D

Raccord Entraxe [mm] P2 [kW] PN [bar] Garniture 
méca. Type Code Art. Code Art.

1 ~

DN 100 450
0.25 10 BQQE  100‑40‑N 98437726 98437788
1.10 10 BQQE  100‑120‑N 98437728 98437790
1.50 10 BQQE  100‑150‑N 98437729 98437791

3 ~

DN 100 450

0.25 10 BQQE  100‑40‑N 98437612 98437676
1.10 10 BQQE  100‑120‑N 98437614 98437678
1.50 10 BQQE  100‑150‑N 98437615 98437679
2.20 10 BQQE  100‑180‑N 98437616 98437680

DN 100, PN 16 
TPE2 TPE2 D

Raccord Entraxe [mm] P2 [kW] PN [bar] Garniture 
méca. Type Code Art. Code Art.

1 ~

DN 100 450
0.25 16 BQQE  100‑40‑N 98416951 98417058
1.10 16 BQQE  100‑120‑N 98416953 98417060
1.50 16 BQQE  100‑150‑N 98416954 98417061

3 ~

DN 100 450

0.25 16 BQQE  100‑40‑N 98416965 98417164
1.10 16 BQQE  100‑120‑N 98416967 98417166
1.50 16 BQQE  100‑150‑N 98416968 98417167
2.20 16 BQQE  100‑180‑N 98416969 98417168
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