
Régulation
ACCESSOIRES

DEBITMETRE A EFFET VORTEX VFI  

Matériau : acier inoxydable (AISI 316L)
Indice de protection : IP67
Câble 5 mètres avec connexion M12
Alimentation : 11-30VDC
Sortie signal : 4-20mA
Précision : +/- 1,5% PE (dans la plage 0 – 100 °C)
Température du liquide : -30°C à 120°C
Viscosité maximum : 10 mm²/s

Plage de 
mesure 
[m_/h]

Ø Raccords Type Code Art.

Joints : EPDM (drinking water approved)

0.3 ‑ 6 DN18
G 1" 1/4  VFI 0.3‑ 6 EPDM  DN18   G1¼ 97688334

Bride en fonte  VFI 0.3‑ 6 EPDM  DN18  F G 97686127
Bride en inox  VFI 0.3‑ 6 EPDM  DN18  F SS 97688293

0.6 ‑ 12 DN25
G 1" 1/4  VFI 0.6‑ 12 EPDM  DN25   G1¼ 97688335

Bride en fonte  VFI 0.6‑ 12 EPDM  DN25   F G 97686129
Bride en inox  VFI 0.6‑ 12 EPDM  DN25   F SS 97688295

1.25 ‑ 25 DN32
G 1" 1/2  VFI 1.3‑ 25 EPDM  DN32   G1½ 97688336

Bride en fonte  VFI 1.3‑ 25 EPDM  DN32   F G 97686141
Bride en inox  VFI 1.3‑ 25 EPDM  DN32   F SS 97688297

2 ‑ 40 DN40
Bride en fonte  VFI 2‑ 40 EPDM  DN40   F G 97686143
Bride en inox  VFI 2‑ 40 EPDM  DN40   F SS 97688299

3.2 ‑ 64 DN50
Bride en fonte  VFI 3.2‑ 64 EPDM  DN50   F G 97686145
Bride en inox  VFI 3.2‑ 64 EPDM  DN50   F SS 97688301

5.2 ‑ 104 DN65
Bride en fonte  VFI 5.2‑104 EPDM  DN65   F G 97686147
Bride en inox  VFI 5.2‑104 EPDM  DN65   F SS 97688303

8 ‑ 160 DN80
Bride en fonte  VFI 8‑ 160 EPDM  DN80   F G 97686149
Bride en inox  VFI 8‑ 160 EPDM  DN80   F SS 97688305

12 ‑ 240 DN100
Bride en fonte  VFI 12‑ 240 EPDM  DN100   F G 97686151
Bride en inox  VFI 12‑ 240 EPDM  DN100   F SS 97688308

Joints : FKM (for use in oily media)

0.3 ‑ 6 DN18
G 1" 1/4  VFI 0.3‑ 6 FKM  DN18   G1¼ 97688342

Bride en fonte  VFI 0.3‑ 6 FKM  DN18  F G 97686128
Bride en inox  VFI 0.3‑ 6 FKM  DN18  F SS 97688294

0.6 ‑ 12 DN25
G 1" 1/4  VFI 0.6‑ 12 FKM  DN25   G1¼ 97688343

Bride en fonte  VFI 0.6‑ 12 FKM  DN25   F G 97686130
Bride en inox  VFI 0.6‑ 12 FKM  DN25   F SS 97688296

1.25 ‑ 25 DN32
G 1" 1/2  VFI 1.3‑ 25 FKM  DN32   G1½ 97688344

Bride en fonte  VFI 1.3‑ 25 FKM  DN32   F G 97686142
Bride en inox  VFI 1.3‑ 25 FKM  DN32   F SS 97688298

2 ‑ 40 DN40
Bride en fonte  VFI 2‑ 40 FKM  DN40   F G 97686144
Bride en inox  VFI 2‑ 40 FKM  DN40   F SS 97688300

3.2 ‑ 64 DN50
Bride en fonte  VFI 3.2‑ 64 FKM  DN50   F G 97686146
Bride en inox  VFI 3.2‑ 64 FKM  DN50   F SS 97688302

5.2 ‑ 104 DN65
Bride en fonte  VFI 5.2‑104 FKM  DN65   F G 97686148
Bride en inox  VFI 5.2‑104 FKM  DN65   F SS 97688304

8 ‑ 160 DN80
Bride en fonte  VFI 8‑ 160 FKM  DN80   F G 97686150
Bride en inox  VFI 8‑ 160 FKM  DN80   F SS 97688306

12 ‑ 240 DN100
Bride en fonte  VFI 12‑ 240 FKM  DN100   F G 97686152
Bride en inox  VFI 12‑ 240 FKM  DN100   F SS 97688309
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