
NB(E) / NK(E)
POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES

Brides disponibles pour 10 et 16 bar 
= selon normes EN 733 et ISO 2858

Conception de bout d’arbre tout inox
= résistance améliorée à la corrosion

Technologie moteur Grundfos Blueflux®
= moteurs à haut rendement IE3 ou MGE

Hydraulique de la pompe optimisée
= « EuP ready » selon la Directive 
2009/125/CE [MEI]

Joint torique entre la volute et le fond de 
pompe 
= aucun risque de fuite

Accouplement direct
= aucun alignement requis

PERFORMANCES INÉGALÉES POUR CHAQUE APPLICATION

Grundfos propose une gamme presque illimitée de pompes normalisées monobloc (NB/NBG) ou sur châssis (NK/NKG). Leur 
fiabilité et leur robustesse les rendent idéales pour une utilisation dans les environnements les plus sévères. 

COMBINAISON DE TRADITION ET D’AVANT-GARDE
En plus de  leur construction robuste, les pompes normalisées Grundfos sont à la pointe de la technologie. Au fil des années, les 
pompes ont été soigneusement optimisées et améliorées pour offrir une efficacité énergétique et des performances inégalées 
ainsi qu’une étonnante flexibilité.

SEULES LES MEILLEURES POMPES DEMEURENT
Les pompes normalisées Grundfos en fonte sont conçues pour fonctionner dans des environnements difficiles où seules les 
pompes les plus solides survivent dans le long terme. Pour les applications avec risque de corrosion, des variantes de pompes 
NB/NK entièrement en inox sont disponibles. 

DOMAINES D’APPLICATION
La gamme des pompes normalisées est compatible avec de nombreuses applications, incluant :

• Adduction d’eau
• Chauffage / Chauffage urbain
• Surpression industrielle
• Transfert de fluides industriels
• Climatisation
• Froid
• Irrigation
• et bien d’autres encore.
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NB(E) / NK(E)
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POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES

Brides disponibles pour 10 et 16 bar 
= selon normes EN 733 et ISO 2858

Conception de bout d’arbre tout inox
= résistance améliorée à la corrosion

Technologie moteur Grundfos Blueflux®
= moteurs à haut rendement IE3 ou MGE

Hydraulique de la pompe optimisée
= « EuP ready » selon la Directive 
2009/125/CE [MEI]

Joint torique entre la volute et le fond de 
pompe 
= aucun risque de fuite

Accouplement direct
= aucun alignement requis

PERFORMANCES INÉGALÉES POUR CHAQUE APPLICATION

Grundfos propose une gamme presque illimitée de pompes normalisées monobloc (NB/NBG) ou sur châssis (NK/NKG). Leur 
fiabilité et leur robustesse les rendent idéales pour une utilisation dans les environnements les plus sévères. 

COMBINAISON DE TRADITION ET D’AVANT-GARDE
En plus de  leur construction robuste, les pompes normalisées Grundfos sont à la pointe de la technologie. Au fil des années, les 
pompes ont été soigneusement optimisées et améliorées pour offrir une efficacité énergétique et des performances inégalées 
ainsi qu’une étonnante flexibilité.

SEULES LES MEILLEURES POMPES DEMEURENT
Les pompes normalisées Grundfos en fonte sont conçues pour fonctionner dans des environnements difficiles où seules les 
pompes les plus solides survivent dans le long terme. Pour les applications avec risque de corrosion, des variantes de pompes 
NB/NK entièrement en inox sont disponibles. 

DOMAINES D’APPLICATION
La gamme des pompes normalisées est compatible avec de nombreuses applications, incluant :

• Adduction d’eau
• Chauffage / Chauffage urbain
• Surpression industrielle
• Transfert de fluides industriels
• Climatisation
• Froid
• Irrigation
• et bien d’autres encore.

 Brides disponibles pour 10 et 16 bar
= selon les normes EN 733 et  ISO 2858

Hydraulique de la pompe optimisée
= « EuP ready » selon la Directive 
2009/125/CE [MEI]

Versions avec garnitures simples et doubles                    
= pour le pompage de nombreux types de liquides 

Joint torique entre la 
volute et le fond de 
pompe 
= pas de risque de fuite

Arbres tout inox 
= meilleure résistance à la corrosion

Paliers standards et renforcés 
= pour répondre à diverses 

exigences de durée de vie

LES BÉNÉFICES EN BREF

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Toutes les pompes normalisées Grundfos peuvent être équipées des moteurs portant le label Grundfos Blueflux® , représentant 
la technologie la plus avancée de Grundfos en matière de moteurs à haut rendement énergétique. 

FIABILITÉ
Basée sur un vaste savoir-faire et des matériaux soigneusement sélectionnées, la gamme des pompes normalisées Grundfos 
est reconnue pour son exceptionnelle fiabilité.  

GAMME COMPLÈTE
La gamme comprend une ligne complète de pompes monoblocs et sur châssis en fonte et en acier inoxydable. 

FLEXIBILITÉ
Les pompes normalisées Grundfos peuvent être configurées et optimisées pour un fonctionnement sans faille dans de 
nombreuses applications. 

ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXIGEANTS 
Les pompes normalisées Grundfos s’adaptent aux fluides et aux environnements les plus exigeants. Fiable, efficace - une pompe 
en qui vous pouvez faire confiance
              
APPROCHE GLOBALE 
En tant que fournisseur réellement global, Grundfos offre un savoir-faire en fourniture, maintenance et mise en service sur tous les 
continents, et ce, toujours dans la langue locale. 
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NB(E) / NK(E)
POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES

NB(E) / NK(E)
Pompes monobloc & normalisées EN733

Plage de performance : NB / NK (2 pôles)
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NB(E) / NK(E)
POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES

NB(E) / NK(E)
Pompes monobloc & normalisées EN733

Plage de performance : NB / NK (4 pôles)
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NB(E) / NK(E)
POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES

NB(E) / NK(E)
Pompes monobloc & normalisées EN733

Plage de performance : NB / NK (6 pôles)
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POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉESNB(E)
Pompes monobloc & normalisées EN733

NB : Désignation

NB 32 -125 .1 AE F 1 A E S
NBG 125 -100 -160 A F 2 N K S

Type

Diamètre nominal de roue [mm]

Performance réduite = .1

Diamètre réel de roue [mm]

A Version de base

B Moteur surdimensionné

C Sans moteur

D Corps de pompe avec pieds

E

F Sur châssis

S Sur blocs-supports

X

Raccordement tuyauterie

E Tableau E - brides conformes selon AS 2129

F Bride DIN selon EN 1092-2

G Bride ANSI selon ASME B16.1

J Bride JIS selon JIS B 2210

Pression bride (PN - pression nominale)

1 10 bar

2 16 bar

Matériaux

Corps de pompe Roue Bague d’usure Arbre

A EN-GJL-250 EN-GJL-200 Bronze, laiton 1.4301/1.4308

B EN-GJL-250 Bronze CuSn10 Bronze, laiton 1.4301/1.4308

C EN-GJL-250 EN-GJL-200 Bronze, laiton 1.4401/1.4408

D EN-GJL-250 Brons / Bronze CuSn10 Bronze, laiton 1.4401/1.4408

E EN-GJL-250 EN-GJL-200 EN-GJL-250 1.4301/1.4308

F EN-GJL-250 Brons / Bronze CuSn10 EN-GJL-250 1.4301/1.4308

G EN-GJL-250 EN-GJL-200 EN-GJL-250 1.4401/1.4408

H EN-GJL-250 Brons / Bronze CuSn10 EN-GJL-250 1.4401/1.4408

I 1.4408 1.4408 1.4517 1.4462

J 1.4408 1.4408 1.4462

K 1.4408 1.4408 1.4517 1.4401/1.4408

L 1.4517 1.4517 1.4517 1.4462

M 1.4408 1.4517 1.4517 1.4401/1.4408

N 1.4408 1.4408 1.4401/1.4408

P 1.4408 1.4517 1.4401/1.4408

R 1.4517 1.4517 1.4462

S EN-GJL-250 1.4408 Bronze, laiton 1.4401/1.4408

T EN-GJL-250 1.4517 Bronze, laiton 1.4462

X Speciale version / Version spéciale

Pièces caoutchouc

La lettre indique le matériau du joint torique du couvercle de pompe.

E EPDM

F FXM (Fluoraz®)

K FFKM (Kalrez®)

M FEPS (joint torique silicone recouvert PTFE)

X HNBR

V FKM (Viton® )

Garniture mécanique

S Garniture simple

Version spéciale

/142 BAQE
/160-142 DQQK

Certification ATEX ou rapport de test (en cas de certification ATEX, le second caractère du code de 
type de pompe est un E)

Diamètre nominal de refoulement (DN)

Diamètre nominal aspiration (DN)

Code de version de pompe (les codes peuvent être combinés)

PTFE chargé carbone-graphite (Graflon®)

PTFE chargé carbone-graphite (Graflon®)

PTFE chargé carbone-graphite (Graflon®)

Code pour garniture mécanique et éléments en caoutchouc

PTFE chargé carbone-graphite (Graflon®)
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POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

NK 6 pôles / NB 6 pôles

La pompe NK est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN et à la conception de montage B3 (IM 1001). L’hydraulique 
et le moteur de la pompe NK sont montés sur un châssis commun en acier conformément à la norme EN 
23661. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, bagues d’usure en bronze.
Les pompes équipées d’un accouplement spacer (à partir de 11 kW) peuvent être entretenues sans 
démonter le moteur du châssis et sans retirer le corps de pompe de la tuyauterie.
NK : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/min

NK 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES SUR CHÂSSIS EN 733
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NB 6 pôles / NK 6 pôles
POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

La pompe NB est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, 
bagues d’usure en bronze.
NB : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/mn

Garniture mécanique :  standard / glycol : BQQE - Autres sur demande.
Température du liquide :  standard / glycol : -25°C à +120°C
Moteur :  vitesse fixe, triphasé, IP 55, classe F, classe de rendement IE3
  - 3 x 220-240 V D/380-420 V Y jusqu’à 3 kW
  - 3 x 380-420 V D/660-725 V Y à partir de 4 kW
  

NB 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES MONOBLOC EN 733

NB 100‑160 / 100‑200 
NB

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Sans cales

DN 125 DN 100
0.55 16  100‑160/160‑140 2.75/1.60 98975712
0.75 16  100‑160/169 3.45‑3.40/2.00‑1.96 98975711
1.10 16  100‑160/176 5.00‑5.00/2.90‑2.90 98975710

DN 125 DN 100

1.10 16  100‑200/182 5.00‑5.00/2.90‑2.90 98871702
1.50 16  100‑200/193 6.60‑5.90/3.80‑3.40 98974772
2.20 16  100‑200/214 9.15‑8.30/5.30‑4.80 98974571
3.00 16  100‑200/219 12.0‑11.0/7.00‑6.40 98974773

NK 100‑160 / 100‑200 
NK

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Standard

DN 125 DN 100
0.55 16  100‑160/160‑140 2.65‑2.65/1.54‑1.54 98971681
0.75 16  100‑160/169 3.45‑3.40/2.00‑1.96 98971679
1.10 16  100‑160/176 5.00‑5.00/2.90‑2.90 98971677

DN 125 DN 100

1.10 16  100‑200/182 5.00‑5.00/2.90‑2.90 98970542
1.50 16  100‑200/193 6.60‑5.90/3.80‑3.40 98970545
2.20 16  100‑200/214 9.15‑8.30/5.30‑4.80 98970547
3.00 16  100‑200/219 12.0‑11.0/7.00‑6.40 98970549

Spacer

DN 125 DN 100
0.55 16  100‑160/160‑140 2.65‑2.65/1.54‑1.54 98973353
0.75 16  100‑160/169 3.45‑3.40/2.00‑1.96 98973351
1.10 16  100‑160/176 5.00‑5.00/2.90‑2.90 98973349

DN 125 DN 100

1.10 16  100‑200/182 5.00‑5.00/2.90‑2.90 98972409
1.50 16  100‑200/193 6.60‑5.90/3.80‑3.40 98972410
2.20 16  100‑200/214 9.15‑8.30/5.30‑4.80 98972412
3.00 16  100‑200/219 12.0‑11.0/7.00‑6.40 98972414
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POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

NK 6 pôles / NB 6 pôles

La pompe NK est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN et à la conception de montage B3 (IM 1001). L’hydraulique 
et le moteur de la pompe NK sont montés sur un châssis commun en acier conformément à la norme EN 
23661. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, bagues d’usure en bronze.
Les pompes équipées d’un accouplement spacer (à partir de 11 kW) peuvent être entretenues sans 
démonter le moteur du châssis et sans retirer le corps de pompe de la tuyauterie.
NK : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/min

NK 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES SUR CHÂSSIS EN 733
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NB 6 pôles / NK 6 pôles
POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

La pompe NB est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, 
bagues d’usure en bronze.
NB : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/mn

Garniture mécanique :  standard / glycol : BQQE - Autres sur demande.
Température du liquide :  standard / glycol : -25°C à +120°C
Moteur :  vitesse fixe, triphasé, IP 55, classe F, classe de rendement IE3
  - 3 x 220-240 V D/380-420 V Y jusqu’à 3 kW
  - 3 x 380-420 V D/660-725 V Y à partir de 4 kW
  

NB 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES MONOBLOC EN 733

NB 100‑250 / 100‑315 
NB

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Sans cales

DN 125 DN 100

2.20 16  100‑250/216 9.15‑8.30/5.30‑4.80 98975595
3.00 16  100‑250/236 12.0‑11.0/7.00‑6.40 98975594
4.00 16  100‑250/260 9.10‑8.20/5.20‑4.80 98975593
5.50 16  100‑250/274 12.2‑11.0/7.00‑6.40 98975592

DN 125 DN 100

4.00 16  100‑315/272 9.10‑8.20/5.20‑4.80 98974774
5.50 16  100‑315/301 12.2‑11.0/7.00‑6.40 98974776
7.50 16  100‑315/326 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98974575
11.00 16  100‑315/334 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98974777

Avec cales

DN 125 DN 100
7.50 16  100‑315/326 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98975638
11.00 16  100‑315/334 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98975851

NK 100‑250 / 100‑315 
NK

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Standard

DN 125 DN 100

2.20 16  100‑250/216 9.15‑8.30/5.30‑4.80 98972058
3.00 16  100‑250/236 12.0‑11.0/7.00‑6.40 98972056
4.00 16  100‑250/260 9.10‑8.20/5.20‑4.80 98972054
5.50 16  100‑250/274 12.2‑11.0/7.00‑6.40 98972052

DN 125 DN 100
4.00 16  100‑315/272 9.10‑8.20/5.20‑4.80 98970551
5.50 16  100‑315/301 12.2‑11.0/7.00‑6.40 98970553
7.50 16  100‑315/326 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98970555

Spacer

DN 125 DN 100

2.20 16  100‑250/216 9.15‑8.30/5.30‑4.80 98973202
3.00 16  100‑250/236 12.0‑11.0/7.00‑6.40 98973200
4.00 16  100‑250/260 9.10‑8.20/5.20‑4.80 98973198
5.50 16  100‑250/274 12.2‑11.0/7.00‑6.40 98973196

DN 125 DN 100

4.00 16  100‑315/272 9.10‑8.20/5.20‑4.80 98972416
5.50 16  100‑315/301 12.2‑11.0/7.00‑6.40 98972418
7.50 16  100‑315/326 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98972420
11.00 16  100‑315/334 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98972422
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POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

NK 6 pôles / NB 6 pôles

La pompe NK est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN et à la conception de montage B3 (IM 1001). L’hydraulique 
et le moteur de la pompe NK sont montés sur un châssis commun en acier conformément à la norme EN 
23661. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, bagues d’usure en bronze.
Les pompes équipées d’un accouplement spacer (à partir de 11 kW) peuvent être entretenues sans 
démonter le moteur du châssis et sans retirer le corps de pompe de la tuyauterie.
NK : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/min

NK 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES SUR CHÂSSIS EN 733
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NB 6 pôles / NK 6 pôles
POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

La pompe NB est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, 
bagues d’usure en bronze.
NB : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/mn

Garniture mécanique :  standard / glycol : BQQE - Autres sur demande.
Température du liquide :  standard / glycol : -25°C à +120°C
Moteur :  vitesse fixe, triphasé, IP 55, classe F, classe de rendement IE3
  - 3 x 220-240 V D/380-420 V Y jusqu’à 3 kW
  - 3 x 380-420 V D/660-725 V Y à partir de 4 kW
  

NB 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES MONOBLOC EN 733

NB 100‑400 / 125‑200 
NB

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Sans cales

DN 125 DN 100
7.50 16  100‑400/340 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98975620
11.00 16  100‑400/380 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98975619
15.00 16  100‑400/415 31.0‑28.0/17.8‑16.6 98975618

DN 150 DN 125

1.50 16  125‑200/176‑150 6.60‑5.90/3.80‑3.40 98975648
2.20 16  125‑200/196‑182 9.15‑8.30/5.30‑4.80 98975647
3.00 16  125‑200/215 12.0‑11.0/7.00‑6.40 98975646
4.00 16  125‑200/226 9.10‑8.20/5.20‑4.80 98975645

Avec cales

DN 125 DN 100
7.50 16  100‑400/340 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98975927
11.00 16  100‑400/380 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98975926
15.00 16  100‑400/415 31.0‑28.0/17.8‑16.6 98975925

NK 100‑400 / 125‑200 
NK

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Standard

DN 125 DN 100 7.50 16  100‑400/340 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98972094

DN 150 DN 125

1.50 16  125‑200/176‑150 6.60‑5.90/3.80‑3.40 98972142
2.20 16  125‑200/196‑182 9.15‑8.30/5.30‑4.80 98972139
3.00 16  125‑200/215 12.0‑11.0/7.00‑6.40 98972137
4.00 16  125‑200/226 9.10‑8.20/5.20‑4.80 98972135

Spacer

DN 125 DN 100
7.50 16  100‑400/340 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98973244
11.00 16  100‑400/380 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98973243
15.00 16  100‑400/415 31.0‑28.0/17.8‑16.6 98973242

DN 150 DN 125

1.50 16  125‑200/176‑150 6.60‑5.90/3.80‑3.40 98973281
2.20 16  125‑200/196‑182 9.15‑8.30/5.30‑4.80 98973270
3.00 16  125‑200/215 12.0‑11.0/7.00‑6.40 98973269
4.00 16  125‑200/226 9.10‑8.20/5.20‑4.80 98973268
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POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

NK 6 pôles / NB 6 pôles

La pompe NK est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN et à la conception de montage B3 (IM 1001). L’hydraulique 
et le moteur de la pompe NK sont montés sur un châssis commun en acier conformément à la norme EN 
23661. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, bagues d’usure en bronze.
Les pompes équipées d’un accouplement spacer (à partir de 11 kW) peuvent être entretenues sans 
démonter le moteur du châssis et sans retirer le corps de pompe de la tuyauterie.
NK : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/min

NK 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES SUR CHÂSSIS EN 733

www.EconomO.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@economo.fr - Fax :  09.56.80.08.74

www.EconomO.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@economo.fr - Fax :  09.56.80.08.74



NB 6 pôles / NK 6 pôles
POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

La pompe NB est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, 
bagues d’usure en bronze.
NB : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/mn

Garniture mécanique :  standard / glycol : BQQE - Autres sur demande.
Température du liquide :  standard / glycol : -25°C à +120°C
Moteur :  vitesse fixe, triphasé, IP 55, classe F, classe de rendement IE3
  - 3 x 220-240 V D/380-420 V Y jusqu’à 3 kW
  - 3 x 380-420 V D/660-725 V Y à partir de 4 kW
  

NB 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES MONOBLOC EN 733

NB 125‑250 / 125‑315 
NB

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Sans cales

DN 150 DN 125

3.00 16  125‑250/216 12.0‑11.0/7.00‑6.40 98974778
4.00 16  125‑250/232 9.10‑8.20/5.20‑4.80 98974779
5.50 16  125‑250/253 12.2‑11.0/7.00‑6.40 98974780
7.50 16  125‑250/269 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98974591

DN 150 DN 125

5.50 16  125‑315/275 12.2‑11.0/7.00‑6.40 98974791
7.50 16  125‑315/297 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98974793
11.00 16  125‑315/335 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98902838
15.00 16  125‑315/338 31.0‑28.0/17.8‑16.6 98974795

Avec cales
DN 150 DN 125 7.50 16  125‑250/269 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98975653

DN 150 DN 125
7.50 16  125‑315/297 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98975852
11.00 16  125‑315/335 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98975853
15.00 16  125‑315/338 31.0‑28.0/17.8‑16.6 98975854

NK 125‑250 / 125‑315 
NK

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Standard

DN 150 DN 125

3.00 16  125‑250/216 12.0‑11.0/7.00‑6.40 98970559
4.00 16  125‑250/232 9.10‑8.20/5.20‑4.80 98970561
5.50 16  125‑250/253 12.2‑11.0/7.00‑6.40 98970563
7.50 16  125‑250/269 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98970565

DN 150 DN 125
5.50 16  125‑315/275 12.2‑11.0/7.00‑6.40 98970568
7.50 16  125‑315/297 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98970570

Spacer

DN 150 DN 125

3.00 16  125‑250/216 12.0‑11.0/7.00‑6.40 98972424
4.00 16  125‑250/232 9.10‑8.20/5.20‑4.80 98972426
5.50 16  125‑250/253 12.2‑11.0/7.00‑6.40 98972428
7.50 16  125‑250/269 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98972429

DN 150 DN 125

5.50 16  125‑315/275 12.2‑11.0/7.00‑6.40 98972431
7.50 16  125‑315/297 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98972433
11.00 16  125‑315/335 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98972435
15.00 16  125‑315/338 31.0‑28.0/17.8‑16.6 98972437
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POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

NK 6 pôles / NB 6 pôles

La pompe NK est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN et à la conception de montage B3 (IM 1001). L’hydraulique 
et le moteur de la pompe NK sont montés sur un châssis commun en acier conformément à la norme EN 
23661. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, bagues d’usure en bronze.
Les pompes équipées d’un accouplement spacer (à partir de 11 kW) peuvent être entretenues sans 
démonter le moteur du châssis et sans retirer le corps de pompe de la tuyauterie.
NK : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/min

NK 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES SUR CHÂSSIS EN 733
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NB 6 pôles / NK 6 pôles
POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

La pompe NB est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, 
bagues d’usure en bronze.
NB : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/mn

Garniture mécanique :  standard / glycol : BQQE - Autres sur demande.
Température du liquide :  standard / glycol : -25°C à +120°C
Moteur :  vitesse fixe, triphasé, IP 55, classe F, classe de rendement IE3
  - 3 x 220-240 V D/380-420 V Y jusqu’à 3 kW
  - 3 x 380-420 V D/660-725 V Y à partir de 4 kW
  

NB 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES MONOBLOC EN 733

NB 125‑400 / 125‑500 
NB

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Sans cales

DN 150 DN 125

11.00 16  125‑400/351 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98974796
15.00 16  125‑400/384 31.0‑28.0/17.8‑16.6 98974797
18.50 16  125‑400/410 38.0‑36.5/22.0‑21.0 98974798
22.00 16  125‑400/434 45.0‑42.5/26.0‑24.6 98974800
30.00 16  125‑400/438 58.0‑55.0/33.5‑32.0 98974811

DN 150 DN 125

18.50 16  125‑500/421 38.0‑36.5/22.0‑21.0 98974812
22.00 16  125‑500/445 45.0‑42.5/26.0‑24.6 98974814
30.00 16  125‑500/493 58.0‑55.0/33.5‑32.0 98974540
37.00 16  125‑500/524 70.0‑65.0/40.5‑37.5 98974561
45.00 16  125‑500/546 86.0‑79.0/49.5‑45.5 98974563
55.00 16  125‑500/548 106‑97.0/61.0‑56.0 98974565

Avec cales

DN 150 DN 125

11.00 16  125‑400/351 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98975855
15.00 16  125‑400/384 31.0‑28.0/17.8‑16.6 98975856
18.50 16  125‑400/410 38.0‑36.5/22.0‑21.0 98975857
22.00 16  125‑400/434 45.0‑42.5/26.0‑24.6 98975858
30.00 16  125‑400/438 58.0‑55.0/33.5‑32.0 98975859

DN 150 DN 125

18.50 16  125‑500/421 38.0‑36.5/22.0‑21.0 98975860
22.00 16  125‑500/445 45.0‑42.5/26.0‑24.6 98975871
30.00 16  125‑500/493 58.0‑55.0/33.5‑32.0 98975872
37.00 16  125‑500/524 70.0‑65.0/40.5‑37.5 98975873
45.00 16  125‑500/546 86.0‑79.0/49.5‑45.5 98975874
55.00 16  125‑500/548 106‑97.0/61.0‑56.0 98975875

NK 125‑400 / 125‑500 
NK

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Spacer

DN 150 DN 125

11.00 16  125‑400/351 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98972439
15.00 16  125‑400/384 31.0‑28.0/17.8‑16.6 98972441
18.50 16  125‑400/410 38.0‑36.5/22.0‑21.0 98972443
22.00 16  125‑400/434 45.0‑42.5/26.0‑24.6 98972444
30.00 16  125‑400/438 58.0‑55.0/33.5‑32.0 98972446

DN 150 DN 125

18.50 16  125‑500/421 38.0‑36.5/22.0‑21.0 98972448
22.00 16  125‑500/445 45.0‑42.5/26.0‑24.6 98972450
30.00 16  125‑500/493 58.0‑55.0/33.5‑32.0 98972452
37.00 16  125‑500/524 70.0‑65.0/40.5‑37.5 98972458
45.00 16  125‑500/546 86.0‑79.0/49.5‑45.5 98972454
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POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

NK 6 pôles / NB 6 pôles

La pompe NK est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN et à la conception de montage B3 (IM 1001). L’hydraulique 
et le moteur de la pompe NK sont montés sur un châssis commun en acier conformément à la norme EN 
23661. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, bagues d’usure en bronze.
Les pompes équipées d’un accouplement spacer (à partir de 11 kW) peuvent être entretenues sans 
démonter le moteur du châssis et sans retirer le corps de pompe de la tuyauterie.
NK : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/min

NK 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES SUR CHÂSSIS EN 733
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NB 6 pôles / NK 6 pôles
POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

La pompe NB est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, 
bagues d’usure en bronze.
NB : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/mn

Garniture mécanique :  standard / glycol : BQQE - Autres sur demande.
Température du liquide :  standard / glycol : -25°C à +120°C
Moteur :  vitesse fixe, triphasé, IP 55, classe F, classe de rendement IE3
  - 3 x 220-240 V D/380-420 V Y jusqu’à 3 kW
  - 3 x 380-420 V D/660-725 V Y à partir de 4 kW
  

NB 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES MONOBLOC EN 733

NB 150‑200 / 150‑250 
NB

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Sans cales

DN 200 DN 150
2.20 10  150‑200/210‑168 9.15‑8.30/5.30‑4.80 98974567
3.00 10  150‑200/218‑200 12.0‑11.0/7.00‑6.40 98974593
4.00 10  150‑200/224 9.10‑8.20/5.20‑4.80 98557012

DN 200 DN 150
5.50 10  150‑250/235 12.2‑11.0/7.00‑6.40 98975688
7.50 10  150‑250/252 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98975687
11.00 10  150‑250/282 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98975686

Avec cales

DN 200 DN 150
7.50 10  150‑250/252 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98975975
11.00 10  150‑250/282 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98975974

NK 150‑200 / 150‑250 
NK

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Standard

DN 200 DN 150
2.20 10  150‑200/210‑168 9.15‑8.30/5.30‑4.80 98970601
3.00 10  150‑200/218‑200 12.0‑11.0/7.00‑6.40 98970603
4.00 10  150‑200/224 9.10‑8.20/5.20‑4.80 98970605

DN 200 DN 150
5.50 10  150‑250/235 12.2‑11.0/7.00‑6.40 98971660
7.50 10  150‑250/252 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98971659

Spacer

DN 200 DN 150
2.20 10  150‑200/210‑168 9.15‑8.30/5.30‑4.80 98972460
3.00 10  150‑200/218‑200 12.0‑11.0/7.00‑6.40 98972462
4.00 10  150‑200/224 9.10‑8.20/5.20‑4.80 98972464

DN 200 DN 150
5.50 10  150‑250/235 12.2‑11.0/7.00‑6.40 98973318
7.50 10  150‑250/252 16.0‑14.6/9.20‑8.40 98973316
11.00 10  150‑250/282 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98973314
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POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

NK 6 pôles / NB 6 pôles

La pompe NK est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN et à la conception de montage B3 (IM 1001). L’hydraulique 
et le moteur de la pompe NK sont montés sur un châssis commun en acier conformément à la norme EN 
23661. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, bagues d’usure en bronze.
Les pompes équipées d’un accouplement spacer (à partir de 11 kW) peuvent être entretenues sans 
démonter le moteur du châssis et sans retirer le corps de pompe de la tuyauterie.
NK : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/min

NK 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES SUR CHÂSSIS EN 733
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NB 6 pôles / NK 6 pôles
POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

La pompe NB est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, 
bagues d’usure en bronze.
NB : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/mn

Garniture mécanique :  standard / glycol : BQQE - Autres sur demande.
Température du liquide :  standard / glycol : -25°C à +120°C
Moteur :  vitesse fixe, triphasé, IP 55, classe F, classe de rendement IE3
  - 3 x 220-240 V D/380-420 V Y jusqu’à 3 kW
  - 3 x 380-420 V D/660-725 V Y à partir de 4 kW
  

NB 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES MONOBLOC EN 733

NB 150‑315.2 / 150‑315 
NB

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Sans cales

DN 200 DN 150

7.50 10  150‑315.2/259 16.0‑14.6/9.20‑8.40 99001663
11.00 10  150‑315.2/293 23.2‑21.0/13.4‑12.2 99001664
15.00 10  150‑315.2/328 31.0‑28.0/17.8‑16.6 99001665
18.50 10  150‑315.2/342 38.0‑36.5/22.0‑21.0 99001674

DN 200 DN 150

11.00 10  150‑315/280 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98974568
15.00 10  150‑315/305 31.0‑28.0/17.8‑16.6 98974569
18.50 10  150‑315/322 38.0‑36.5/22.0‑21.0 98974570
22.00 10  150‑315/337 45.0‑42.5/26.0‑24.6 98951474
30.00 10  150‑315/338 58.0‑55.0/33.5‑32.0 98974581

Avec cales

DN 200 DN 150

7.50 10  150‑315.2/259 16.0‑14.6/9.20‑8.40 99001645
11.00 10  150‑315.2/293 23.2‑21.0/13.4‑12.2 99001646
15.00 10  150‑315.2/328 31.0‑28.0/17.8‑16.6 99001647
18.50 10  150‑315.2/342 38.0‑36.5/22.0‑21.0 99001675

DN 200 DN 150

11.00 10  150‑315/280 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98975876
15.00 10  150‑315/305 31.0‑28.0/17.8‑16.6 98975877
18.50 10  150‑315/322 38.0‑36.5/22.0‑21.0 98590859
22.00 10  150‑315/337 45.0‑42.5/26.0‑24.6 98975878
30.00 10  150‑315/338 58.0‑55.0/33.5‑32.0 98975879

NK 150‑315.2/ 150‑315 
NK

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Standard

DN 200 DN 150 7.50 10  150‑315.2/259 16.0‑14.6/9.20‑8.40 99001691
Spacer

DN 200 DN 150

7.50 10  150‑315.2/259 16.0‑14.6/9.20‑8.40 99001714
11.00 10  150‑315.2/293 23.2‑21.0/13.4‑12.2 99001715
15.00 10  150‑315.2/328 31.0‑28.0/17.8‑16.6 99001716
18.50 10  150‑315.2/342 38.0‑36.5/22.0‑21.0 99001717

DN 200 DN 150

11.00 10  150‑315/280 23.2‑21.0/13.4‑12.2 98972465
15.00 10  150‑315/305 31.0‑28.0/17.8‑16.6 98972467
18.50 10  150‑315/322 38.0‑36.5/22.0‑21.0 98972469
22.00 10  150‑315/337 45.0‑42.5/26.0‑24.6 98737868
30.00 10  150‑315/338 58.0‑55.0/33.5‑32.0 98972471
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POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

NK 6 pôles / NB 6 pôles

La pompe NK est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN et à la conception de montage B3 (IM 1001). L’hydraulique 
et le moteur de la pompe NK sont montés sur un châssis commun en acier conformément à la norme EN 
23661. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, bagues d’usure en bronze.
Les pompes équipées d’un accouplement spacer (à partir de 11 kW) peuvent être entretenues sans 
démonter le moteur du châssis et sans retirer le corps de pompe de la tuyauterie.
NK : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/min

NK 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES SUR CHÂSSIS EN 733
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NB 6 pôles / NK 6 pôles
POMPES MONOBLOC ET NORMALISÉES ► POMPES NORMALISÉES - 6 PÔLES - EN 733

La pompe NB est équipée d’un accouplement reliant l’hydraulique à un moteur standard ventilé, avec des 
dimensions conformes aux normes IEC et DIN. Corps de pompe et roue en fonte, arbre en acier inoxydable, 
bagues d’usure en bronze.
NB : avec moteur à vitesse fixe.
6 pôles : 970 tr/mn

Garniture mécanique :  standard / glycol : BQQE - Autres sur demande.
Température du liquide :  standard / glycol : -25°C à +120°C
Moteur :  vitesse fixe, triphasé, IP 55, classe F, classe de rendement IE3
  - 3 x 220-240 V D/380-420 V Y jusqu’à 3 kW
  - 3 x 380-420 V D/660-725 V Y à partir de 4 kW
  

NB 6 PÔLES : POMPES NORMALISÉES MONOBLOC EN 733

NB 150‑400 / 150‑500 
NB

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Sans cales

DN 200 DN 150

18.50 10  150‑400/357 38.0‑36.5/22.0‑21.0 98974582
22.00 10  150‑400/375 45.0‑42.5/26.0‑24.6 98974583
30.00 10  150‑400/408 58.0‑55.0/33.5‑32.0 98974584
37.00 10  150‑400/430 70.0‑65.0/40.5‑37.5 98974586
45.00 10  150‑400/438 86.0‑79.0/49.5‑45.5 98974587

DN 200 DN 150

37.00 10  150‑500/457 70.0‑65.0/40.5‑37.5 98974588
45.00 10  150‑500/483 86.0‑79.0/49.5‑45.5 98974589
55.00 10  150‑500/513 106‑97.0/61.0‑56.0 98974590
75.00 10  150‑500/548 142‑134/81.0‑77.0 98974601

Avec cales

DN 200 DN 150

18.50 10  150‑400/357 38.0‑36.5/22.0‑21.0 98975880
22.00 10  150‑400/375 45.0‑42.5/26.0‑24.6 98975881
30.00 10  150‑400/408 58.0‑55.0/33.5‑32.0 98975882
37.00 10  150‑400/430 70.0‑65.0/40.5‑37.5 98975883
45.00 10  150‑400/438 86.0‑79.0/49.5‑45.5 98975884

DN 200 DN 150

37.00 10  150‑500/457 70.0‑65.0/40.5‑37.5 98975885
45.00 10  150‑500/483 86.0‑79.0/49.5‑45.5 98975886
55.00 10  150‑500/513 106‑97.0/61.0‑56.0 98975887
75.00 10  150‑500/548 142‑134/81.0‑77.0 98975888

NK 150‑400 / 150‑500 
NK

Asp. Refoul. P2 [kW] PN [bar] Type In [A] Code Art.
Spacer

DN 200 DN 150

18.50 10  150‑400/357 38.0‑36.5/22.0‑21.0 98972473
22.00 10  150‑400/375 45.0‑42.5/26.0‑24.6 98972475
30.00 10  150‑400/408 58.0‑55.0/33.5‑32.0 98972478
37.00 10  150‑400/430 70.0‑65.0/40.5‑37.5 98972480
45.00 10  150‑400/438 86.0‑79.0/49.5‑45.5 98972482

DN 200 DN 150

37.00 10  150‑500/457 70.0‑65.0/40.5‑37.5 98972484
45.00 10  150‑500/483 86.0‑79.0/49.5‑45.5 98972486
55.00 10  150‑500/513 106‑97.0/61.0‑56.0 98972488
75.00 10  150‑500/548 142‑134/81.0‑77.0 98972490
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