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CMB PM
POMPES DE SURFACE ► POMPE NON AUTO-AMORÇANTE À VITESSE FIXE

Composants :  •  Pompe acier inoxydable non auto-amorçante CM-A
  •  PM1 ou PM2 qui permet : 
   . Démarrage / arrêt automatiques de la pompe : 
    -  PM1-1.5 >pression de démarrage de 1,5 bar
    -  PM1-2.2 >pression de démarrage 1,22 bar
    -  PM2 >pression réglable entre 1,5 et 5,5 bar,
   . Protections marche à sec et micro-fuites,
   . Protection fuites importantes, marche en continu (PM2 seulement).
  •  Câble 1,2 m avec prise SCHUKO.
Température du liquide :  60°C max.
Tension d’alimentation :  1 x 220-240 V, 50 Hz
Indice de protection :  IP 55 (PM : IP 65)
Classe d’isolation :  F
Certification :  ACS
  

CMB PM : SURPRESSEUR POUR ADDUCTION D’EAU DOMESTIQUE AVEC PM

Avec Contrôleur Pression : PM2 MPG 13
Asp. Refoul. P2 [kW] In [A] Type Code Art.

Rp 1 G1

0.30 1.8‑2.4  CMB 1‑27 97530002
0.50 3.1‑2.8  CMB 1‑36 97530010
0.50 3.1‑2.8  CMB 1‑45 97530019
0.50 3.1‑2.8  CMB 1‑54 97530028

Rp 1 G1

0.50 3.1‑2.8  CMB 3‑27 97530037
0.50 3.1‑2.8  CMB 3‑37 97530046
0.50 3.1‑2.8  CMB 3‑46 97530055
0.67 4.4‑4.0  CMB 3‑55 97530064

Rp 1 1/4 G1
0.50 3.1‑2.8  CMB 5‑28 97530073
0.90 5.4‑5.0  CMB 5‑46 97530082

Avec Contrôleur Pression : PM1 ‑ 2.2 bar MPG 13
Asp. Refoul. P2 [kW] In [A] Type Code Art.
Rp 1 G1 0.50 3.1‑2.8  CMB 1‑54 97530114

Rp 1 G1
0.50 3.1‑2.8  CMB 3‑46 97530141
0.67 4.4‑4.0  CMB 3‑55 97530150

Rp 1 1/4 G1
0.50 3.1‑2.8  CMB 5‑28 97530159
0.90 5.4‑5.0  CMB 5‑46 97530168

Avec Contrôleur Pression : PM1 ‑ 1.5 bar MPG 13
Asp. Refoul. P2 [kW] In [A] Type Code Art.

Rp 1 G1
0.30 1.8‑2.4  CMB 1‑27 97530087
0.50 3.1‑2.8  CMB 1‑36 97530096
0.50 3.1‑2.8  CMB 1‑45 97530105

Rp 1 G1
0.50 3.1‑2.8  CMB 3‑27 97530123
0.50 3.1‑2.8  CMB 3‑37 97530132
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CMB PM : SURPRESSEUR POUR ADDUCTION D’EAU DOMESTIQUE AVEC PM

Les solutions CMB PM sont des systèmes composés d’une pompe multicellulaire centrifuge horizontale CM-A et d’un gestionnaire 
de pression Grundfos PM. Les contrôleurs de pression PM sont disponibles en deux versions : une version de base PM1 ou une version 
avancée PM2.
Les deux, pompe et PM forment une unité pré-câblée complète.
Se reporter à la gamme CMB SP pour une solution auto-amorçante.

•  Solution compacte et installation facile.
•  Démarrages / arrêts automatiques pré réglés ou 

réglables.
•  Protection contre la marche à sec.
•  Protection contre les démarrages / arrêts intempestifs 

(détection de fuite).
•  Réenclenchement automatique des alarmes (CMB 

PM2).
•  Protection contre le fonctionnement continu (CMB 

PM2).
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