
EPT3 10-11
La série EPT3 est une gamme de motopompes 

auto-amorçantes jusqu’à 7 m, TRASH pour 

eaux très chargées. Equipée d’un moteur  

diesel Yanmar conforme aux normes ac-

tuelles en vigueur et d’une turbine en fonte au 

chrome, elle offre une granulométrie de 31 mm. 

Idéale pour le pompage sur chantiers, carrières 

et mines.

Diesel
Eaux très 
chargées

P
re

ss
io

n 
(m

) 

EPT

0
0 24 48 72

Débit (m3/h)
96 120

10

20

30

1 2

Modèles EPT3-80YD EPT3-80YDE (*) EPT3-100YD

Moteur L70 L70 L100

Cv 6,7 6,7 10,1

Ø A/R (mm) 76 76 100

Granulométrie (mm) 31 31 31

Débit maxi (m3/h) 69 69 105

Pression maxi (m) 27 27 23

Meilleur rendement (m3/h à m) 57 à 10 57 à 10 80 à 10

Poids (kg) 75 75 91

Dimensions carton (cm) 72 x 54 x 66 72 x 54 x 66 72 x 54 x 66

Courbe l 1 l 1 l 2

* (YDE) Modèle à démarrage électrique

www.EconomO.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@economo.fr - Fax :  09.56.80.08.74

www.EconomO.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@economo.fr - Fax :  09.56.80.08.74

GUERBET Renaud
Rectangle 




