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Électropompes centrifuges monobloc conformes à EN 733 en fonte. 

APPLICATIONS

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES POMPE

www.ebaraeurope.com

DONNÉES TECHNIQUES MOTEUR

IE3 disponibles

énergétique IE3 sur demande

MATÉRIAUX

ACCESSOIRES (Sur demande)
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MD

DIAMÈTRE ROUE

MONOPHASÉ

MODÈLE

200 / M- 7,5

PUISSANCE MOTEUR En KW
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REFOULEMENT

H
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SIGLE D’IDENTIFICATION MMD
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DIAMÈTRE ROUE

ROUE RÉDUITE

MODÈLE

200 / R- 7,5

PUISSANCE MOTEUR EN 
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160 200 250

65

REFOULEMENT

MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

www.EconomO.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@economo.fr - Fax :  09.56.80.08.74

www.EconomO.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@economo.fr - Fax :  09.56.80.08.74



Le contenu de ce docum
ent n’est pas contractuel. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. se réserve le droit d’apporter les m
odifications nécessaires, sans préavis

MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

GAMME DE PERFORMANCES MD 2 Pôles

GAMME DE PERFORMANCES MMD 4 PôlesGAMME DE PERFORMANCES MMD 2 Pôles
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

TABLEAU DES PERFORMANCES MD 2 Pôles

Modèle P2 Q=Débit
l/min 100 200 250 280 320 400 550 600 667 700 800 1000 1100 1150 1200 1300 1400 1900 2000 2200 2300 2400

[HP] [kW] m3 12 15 17 19 24 33 36 40 42 48 60 66 69 72 78 84 114 120 132 138 144
H=Hauteur d’élévation [m]

MD 32-250/5.5 7,5 5,5  56,5 53,0 50,4 48,6 45,7 38,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
MD 32-250/7.5 10 7,5  70,0 67,1 64,5 62,7 60,0 53,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
MD 32-250/9.2 12,5 9,2  81,2 78,2 75,8 74,0 71,4 65,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
MD 32-250/11 15 11  89,0 86,0 84,0 82,0 79,0 73,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
MD 40-250/11 15 11  - 74,0 73,0 72,2 71,0 68,2 60,1 56,3 49,8 46,0 - - - - - - - - - - - -
MD 40-250/15 20 15  - 92,7 92,1 91,7 90,8 88,1 81,2 78,0 72,9 70,0 - - - - - - - - - - - -
MD 50-250/15 20 15  - - - - - 71,2 69,2 68,2 66,6 65,7 62,6 54,2 49,0 46,1 43,0 - - - - - -
MD 50-250/18.5 25 18,5  - - - - - 81,5 79,5 78,5 77,0 76,1 73,2 66,0 61,4 58,9 56,1 50,0 - - - - - -
MD 50-250/22 30 22  - - - - - 91,6 89,7 88,9 87,6 86,9 84,3 77,4 73,0 70,4 67,7 61,5 - - - - - -

TABLEAU DES PERFORMANCES MMD 2 Pôles

Modèle P2 Q=Débit
l/min 800 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500 4000 4500

[HP] [kW] m3 60 75 90 105 120 135 150 165 180 210 240 270
H=Hauteur d’élévation [m]

MMD 65-250/22 30 22  64,0 63,0 61,0 57,0 53,0 - - - - - - - -
MMD 65-250/30 40 30  77,0 76,0 74,0 70,0 66,0 60,0 53,0 - - - - - -
MMD 65-250/37 55 37  86,0 85,0 83,0 79,0 75,0 70,0 64,0 - - - - - -
MMD 80-160/11 15 11  - 24,0 23,0 22,0 21,0 19,5 18,0 16,5 15,0 - - - -
MMD 80-160/15R 20 15  - 28,5 28,0 27,0 26,0 24,5 23,0 21,5 20,0 18,5 - - -
MMD 80-160/15 20 15  - 34,0 33,3 32,5 31,8 31,0 29,0 27,5 26,0 24,3 - - -
MMD 80-200/18,5 25 18,5  - 42,0 41,0 40,0 38,5 37,0 35,0 33,0 30,5 28,0 - - -
MMD 80-200/22 30 22  - 47,0 46,5 45,5 44,5 43,0 41,0 39,0 37,0 34,0 - - -
MMD 80-200/30 40 30  - 55,0 54,0 53,0 52,0 51,0 49,0 47,0 45,0 43,0 37,0 - -
MMD 80-200/37 55 37  - 57,0 57,0 56,5 56,0 55,0 54,0 52,5 51,0 48,0 42,0 - -
MMD 80-250/37 55 37  - - 67,5 67,0 66,2 65,0 63,3 61,0 58,3 55,0 47,0 - -
MMD 100-200/22 30 22  - - - 38,5 38,0 37,0 36,0 34,5 33,0 31,5 28,0 24,0 -
MMD 100-200/30 40 30  - - - 47,0 46,3 45,6 44,8 43,7 42,4 41,0 38,0 34,6 30,0
MMD 100-200/37 55 37  - - - 53,5 53,5 53,0 52,0 51,0 50,0 49,0 46,0 43,0 38,0
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

TABLEAU DES PERFORMANCES MMD4 4 Pôles

Modèle P2 Q=Débit
l/min 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500 550 600 650 700

[HP] [kW] m3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 21 24 27 30 33 36 39 42
H=Hauteur d’élévation [m]

MMD4 32-250/1,1 1,5 1,1  - 18,5 18,0 17,5 17,0 15,9 14,5 12,8 11,0 - - - - - - - - - -
MMD4 32-250/1,5 2 1,5  - 22,0 21,6 21,2 20,5 19,4 18,0 16,5 15,0 13,0 - - - - - - - - -
MMD4 40-250/1,5 2 1,5  - - 18,3 18,0 17,7 17,4 17,0 16,7 16,2 15,6 15,0 13,7 12,0 - - - - - -
MMD4 40-250/2,2 3 2,2  - - 22,5 22,3 22,0 21,7 21,4 21,2 20,5 20,2 19,5 18,5 17,0 - - - - - -
MMD4 50-250/2,2 3 2,2  - - - - - - 18,5 18,3 18,1 17,8 17,5 17,0 16,2 15,5 14,5 13,5 12,5 11,3 10,0
MMD4 50-250/3 4 3  - - - - - - 22,5 22,4 22,3 22,2 22,0 21,5 20,9 20,2 19,4 18,5 17,5 16,3 14,7

Modèle P2 Q=Débit
l/min 900 1000 1200 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500 3700 4000 4500 5000 5500 6500 7000 8500 9000 9500 10000

[HP] [kW] m3 60 72 90 105 120 135 150 165 180 210 222 240 270 300 330 390 420 510 540 570 60
H=Hauteur d’élévation [m]

MMD4 100-200/4 5,5 4  12,3 12,2 11,8 11,2 10,3 9,3 8,0 6,6 4,8 - - - - - - - - - - - - -
MMD4 100-200/5,5 7,5 5,5  14,5 14,4 14,0 13,4 12,8 12,0 11,0 9,8 8,5 - - - - - - - - - - - - -
MMD4 100-250/7,5 10 7,5  - 19,5 19,1 18,5 17,5 16,5 15,2 14,0 12,0 - - - - - - - - - - - - -
MMD4 100-250/11 15 11  - 22,0 21,8 21,5 20,5 19,5 18,5 17,0 15,0 12,8 - - - - - - - - - - - -
MMD4 125-200/5,5 7,5 5,5  - - - 10,5 10,3 9,9 9,5 9,1 8,5 7,9 6,4 5,7 - - - - - - - - - -
MMD4 125-200/7,5R 10 7,5  - - - 11,8 11,6 11,3 11,0 10,6 10,2 9,6 8,3 7,7 6,7 - - - - - - - - -
MMD4 125-200/7,5 10 7,5  - - - - 12,9 12,7 12,4 12,1 11,7 11,2 10,1 9,6 8,7 7,1 - - - - - - - -
MMD4 125-200/11 15 11  - - - - 14,3 14,1 13,8 13,6 13,2 12,8 11,8 11,3 10,6 9,2 7,6 - - - - - - -
MMD4 125-250/11 15 11  - - - - 17,2 16,7 16,2 15,5 14,8 13,9 12,0 11,3 10,0 - - - - - - - - -
MMD4 125-250/15 20 15  - - - - 21,0 20,5 20,1 19,5 18,9 18,2 16,6 16,0 14,8 12,8 - - - - - - - -
MMD4 150-200/7,5 10 7,5  - - - - - 11,0 10,7 10,4 10,1 9,7 8,8 8,4 7,8 6,6 5,3 - - - - - - -
MMD4 150-200/11R 15 11  - - - - - 12,0 11,8 11,6 11,2 10,9 10,2 9,8 9,2 8,0 6,8 5,6 - - - - - -
MMD4 150-200/11 15 11  - - - - - - - 13,7 13,5 13,2 12,5 12,2 11,7 10,8 9,8 8,7 6,1 - - - - -
MMD4 150-200/15 20 15  - - - - - - - 15,2 14,9 14,7 14,2 13,8 13,4 12,5 11,6 10,5 8,2 6,8 - - - -
MMD4 200-250/18,5R 25 18,5  - - - - - - - - - 14,9 14,5 14,3 14,1 13,6 13,0 12,3 11,0 10,3 7,8 - - -
MMD4 200-250/18,5 25 18,5  - - - - - - - - - 15,9 15,5 15,3 15,2 14,7 14,2 13,6 12,3 11,6 9,1 8,2 - -
MMD4 200-250/22R 30 22  - - - - - - - - - - 18,0 17,8 17,6 17,1 16,6 16,0 14,7 13,9 11,2 10,1 9,0 -
MMD4 200-250/22 30 22  - - - - - - - - - - 19,1 18,9 18,8 18,3 17,8 17,3 16,0 15,3 12,7 11,7 10,7 9,6

Modèle P2 Q=Débit
l/min 300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1750 2000 2250

[HP] [kW] m3 21 24 27 30 33 36 39 42 48 54 60 66 72 78 84 90 105 120 135
H=Hauteur d’élévation [m]

MMD4 65-250/4 5,5 4  - - - - 19,5 19,3 19,1 18,8 18,5 17,5 16,5 15,5 14,0 12,5 10,4 - - - - -
MMD4 65-250/5,5 7,5 5,5  - - - - 23,0 22,8 22,6 22,4 22,2 21,4 20,6 19,7 18,7 17,3 15,7 14,0 - - - -
MMD4 80-160/1,5 2 1,5  - - - - - - 7,7 7,6 7,5 7,3 7,0 6,7 6,4 6,1 5,7 5,4 5,0 - - -
MMD4 80-160/2,2 3 2,2  - - - - - - 9,7 9,6 9,5 9,3 9,0 8,8 8,5 8,2 7,9 7,5 7,1 6,0 - -
MMD4 80-200/3 4 3  - - - - - - 12,0 11,9 11,7 11,5 11,3 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 7,0 - -
MMD4 80-200/4 5,5 4  - - - - - - 14,4 14,3 14,2 14,0 13,8 13,5 13,1 12,6 12,2 11,6 11,0 9,0 6,5 -
MMD4 80-250/5,5 7,5 5,5  - - - - - - - - - 19,2 18,9 18,5 18,0 17,6 17,1 16,5 16,0 14,0 12,0 -
MMD4 80-250/7,5 10 7,5  - - - - - - - - - 22,3 22,1 21,9 21,7 21,3 21,0 20,5 20,0 18,5 16,9 14,5
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

COURBES DE PERFORMANCE série MD 32-250 2 Pôles COURBES DE PERFORMANCE série MD 40-250 2 Pôles

COURBES DE PERFORMANCE série MD 50-250 2 Pôles COURBES DE PERFORMANCE série MD 65-250 2 Pôles
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

COURBES DE PERFORMANCE série MMD 80-160 2 Pôles COURBES DE PERFORMANCE série MMD 80-200 2 Pôles

COURBES DE PERFORMANCE série MMD 80-250 2 Pôles COURBES DE PERFORMANCE série MMD 100-200 2 Pôles
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

COURBES DE PERFORMANCE série MMD4 32-250 4 Pôles COURBES DE PERFORMANCE série MMD4 40-250 4 Pôles

COURBES DE PERFORMANCE série MMD4 50-250 4 Pôles COURBES DE PERFORMANCE série MMD4 65-250 4 Pôles
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

COURBES DE PERFORMANCE série MMD4 80-160 4 Pôles COURBES DE PERFORMANCE série MMD4 80-200 4 Pôles

COURBES DE PERFORMANCE série MMD4 80-250 4 Pôles
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

COURBES DE PERFORMANCE série MMD4 100-200 4 Pôles COURBES DE PERFORMANCE série MMD4 100-250 4 Pôles

COURBES DE PERFORMANCE série MMD4 125-200 4 Pôles COURBES DE PERFORMANCE série MMD4 125-250 4 Pôles
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

COURBES DE PERFORMANCE série MMD4 150-200  4 Pôles COURBES DE PERFORMANCE série MMD4 200-250 4 Pôles
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

DIMENSIONS MD 2 Pôles

TABLEAU DE DIMENSIONS
Modèle Dimensions [mm] Poids [kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 H3 R W M M1 N1 N2 A1 A2 B C F V1 V2

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø [2] [1] [2] [1] [1] [1] [1] [2] [1]
MD 32-250/5.5 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 405 180 225 - 150 100 95 125 65 250 320 176 176 539 539 275 15 PG 13,5 PG 16 74,2 74,2
MD 32-250/7.5 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 405 180 225 - 150 100 95 125 65 250 320 176 176 557 537 275 15 PG 13,5 PG 16 77,7 74,6
MD 32-250/9.2 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 405 180 225 - 178 100 95 125 65 250 320 176 176 589 589 354 15 PG 13,5 PG 21 94,5 94,5
MD 32-250/11 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 405 180 225 - 178 100 95 125 65 250 320 176 176 589 589 354 15 PG 13,5 PG 21 97,4 95,0
MD 40-250/11 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 405 180 225 - 178 100 95 125 65 250 320 176 176 589 589 354 15 PG 13,5 PG 21 100,4 98,0

[2]= Uniquement pour les moteurs IE3
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

DIMENSIONS MD 2 Pôles

TABLEAU DE DIMENSIONS
Modèle Dimensions [mm] Poids [kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 K2 D2 S2 Fig. H H1 H2 N1 N2 A1 A2

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø [2] [1]
MD 40-250/15 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 1 405 180 225 250 320 176 176 105,1 102,0
MD 50-250/15 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 1 405 180 225 250 320 176 176 106,1 103,0
MD 50-250/18.5 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 1 405 180 225 250 320 176 176 136,3 130,0
MD 50-250/22 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 1 405 180 225 250 320 176 176 161,1 155,0

[2]= Uniquement pour les moteurs IE3
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

DIMENSIONS MMD 2 Pôles

TABLEAU DE DIMENSIONS
Modèle Dimensions [mm] Poids

Fig. DNA n1 f1 P1 K1 D1 DNM n2 f2 P2 K2 D2 H H1 H2 H3 R W N1 M N2 M1 F A B C D [kg]
MMD 65-250/22 B 80 8 18 138 160 200 65 4 18 122 145 185 430 180 250 238 100 280 254 420 320 60 20 365 862 370 14 157
MMD 65-250/30 B 80 8 18 138 160 200 65 4 18 122 145 185 450 200 250 330 100 325 318 345 380 60 24 365 961 305 18 288
MMD 65-250/37 B 80 8 18 138 160 200 65 4 18 122 145 185 450 200 250 330 100 325 318 345 380 60 24 365 961 305 18 340
MMD 80-160/11 A 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 405 180 225 194 125 95 250 125 320 65 14 315 774 - 14 125
MMD 80-160/15R A 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 405 180 225 194 125 95 250 125 320 65 14 315 774 - 14 135
MMD 80-160/15 A 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 405 180 225 194 125 95 250 125 320 65 14 315 774 - 14 134
MMD 80-200/18,5 B 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 430 180 250 238 125 280 254 420 320 60 20 360 857 370 14 154
MMD 80-200/22 B 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 430 180 250 238 125 280 254 420 320 60 20 360 887 370 14 163
MMD 80-200/30 B 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 450 200 250 330 125 325 318 345 380 60 24 400 986 305 18 308
MMD 80-200/37 B 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 450 200 250 330 125 325 318 345 380 60 24 400 986 305 18 360
MMD 80-250/37 B 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 480 200 280 330 125 325 318 345 380 60 24 400 986 305 18 346
MMD 100-200/22 B 125 8 18 188 210 250 100 8 18 158 180 220 460 180 280 238 125 280 254 420 320 60 20 380 887 370 14 173
MMD 100-200/30 B 125 8 18 188 210 250 100 8 18 158 180 220 480 200 280 330 125 325 318 345 380 60 24 400 986 305 18 318
MMD 100-200/37 B 125 8 18 188 210 250 100 8 18 158 180 220 480 200 280 330 125 325 318 345 380 60 24 400 986 305 18 370
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

DIMENSIONS MMD4  4 Pôles

TABLEAU DE DIMENSIONS
Modèle Dimensions [mm] Poids

DNA n1 f1 P1 K1 D1 DNM n2 f2 P2 K2 D2 H H1 H2 H3 R W N1 M N2 M1 F A B D [kg]
 MMD4/E 32-250/1,1 50 4 18 102 125 165 32 4 14 78 100 140 405 180 225 138 100 95 250 125 320 65 12 320 504 14 53
 MMD4/E 32-250/1,5 50 4 18 102 125 165 32 4 14 78 100 140 405 180 225 138 100 95 250 125 320 65 12 320 504 14 55
 MMD4/E 40-250/1,5 65 4 18 122 145 185 40 4 18 88 110 150 405 180 225 138 100 95 250 125 320 65 12 325 504 14 54
 MMD4/E 40-250/2,2 65 4 18 122 145 185 40 4 18 88 110 150 405 180 225 145 100 95 250 125 320 65 12 325 551 14 64
 MMD4/E 50-250/2,2 65 4 18 122 145 185 50 4 18 102 125 165 405 180 225 145 100 95 250 125 320 65 14 333 551 14 67
 MMD4/E 50-250/3 65 4 18 122 145 185 50 4 18 102 125 165 405 180 225 145 100 95 250 125 320 65 14 333 551 14 75
 MMD4/E 65-250/4 80 8 18 138 160 200 65 4 18 122 145 185 450 200 250 160 100 120 280 160 360 80 14 365 581 14 91
 MMD4/E 65-250/5,5 80 8 18 138 160 200 65 4 18 122 145 185 450 200 250 194 100 120 280 160 360 80 14 365 631 14 103
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

DIMENSIONS MMD4 de 80 à 200 4 Pôles

TABLEAU DE DIMENSIONS
Modèle Dimensions [mm] Poids

DNA n1 f1 P1 K1 D1 DNM n2 f2 P2 K2 D2 H H1 H2 H3 R W N1 M N2 M1 F A B D [kg]
 MMD4 80-160/1,5 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 405 180 225 138 125 95 250 125 320 65 14 330 529 14 51
 MMD4 80-160/2,2 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 405 180 225 145 125 95 250 125 320 65 14 330 576 14 61
 MMD4 80-200/3 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 430 180 250 145 125 95 280 125 345 65 12 355 588 14 78
 MMD4 80-200/4 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 430 180 250 160 125 95 280 125 345 65 12 355 606 14 84
 MMD4 80-250/5,5 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 480 200 280 194 125 120 315 160 400 80 14 400 656 18 109
 MMD4 80-250/7,5 100 8 18 158 180 220 80 8 18 138 160 200 480 200 280 194 125 120 315 160 400 80 14 400 706 18 119
 MMD4 100-200/4 125 8 18 188 210 250 100 8 18 158 180 220 480 200 280 160 125 120 280 160 360 80 14 385 606 18 89
 MMD4 100-200/5,5 125 8 18 188 210 250 100 8 18 158 180 220 480 200 280 194 125 120 280 160 360 80 14 385 656 18 103
 MMD4 100-250/7,5 125 8 18 188 210 250 100 8 18 158 180 220 505 225 280 194 140 120 315 160 400 80 14 420 721 18 125
 MMD4 100-250/11 125 8 18 188 210 250 100 8 18 158 180 220 505 225 280 238 140 120 315 160 400 80 14 420 801 18 198
 MMD4 125-200/5,5 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 565 250 280 194 140 120 315 160 400 80 14 470 682 18 137
 MMD4 125-200/7,5R 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 565 250 315 194 140 120 315 160 400 80 14 470 732 18 147
 MMD4 125-200/7,5 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 565 250 315 194 140 120 315 160 400 80 14 470 732 18 147
 MMD4 125-200/11 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 565 250 315 238 140 120 315 160 400 80 14 470 812 18 220
 MMD4 125-250/11 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 605 250 355 238 140 120 315 160 400 80 16 470 812 18 226
 MMD4 125-250/15 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 605 250 355 238 140 120 315 160 400 80 16 470 872 18 250
 MMD4 150-200/7,5 200 12 22 268 295 340 150 8 22 212 240 285 680 280 400 194 160 155 450 200 550 100 22 550 752 24 180
 MMD4 150-200/11R 200 12 22 268 295 340 150 8 22 212 240 285 680 280 400 238 160 155 450 200 550 100 22 550 832 24 253
 MMD4 150-200/11 200 12 22 268 295 340 150 8 22 212 240 285 680 280 400 238 160 155 450 200 550 100 22 550 832 24 239
 MMD4 150-200/15 200 12 22 268 295 340 150 8 22 212 240 285 680 280 400 238 160 155 450 200 550 100 22 550 892 24 263
 MMD4 200-250/18,5R 250 12 25 320 355 405 200 12 22 268 295 340 765 315 450 238 200 155 450 200 550 100 22 630 962 24 363
 MMD4 200-250/18,5 250 12 25 320 355 405 200 12 22 268 295 340 765 315 450 238 200 155 450 200 550 100 22 630 962 24 363
 MMD4 200-250/22R 250 12 25 320 355 405 200 12 22 268 295 340 765 315 450 238 200 155 450 200 550 100 22 630 1002 24 378
 MMD4 200-250/22 250 12 25 320 355 405 200 12 22 268 295 340 765 315 450 238 200 155 450 200 550 100 22 630 1002 24 378
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

VUE EN SECTION MD 

TABLEAU DES MATÉRIAUX

Réf Nom Matériel Réf Nom Matériel
001 Corps de la pompe Fonte EN-GJL-200-EN 1561 024 Laiton
003 Support moteur Fonte EN-GJL-200-EN 1561 025 Laiton
006 Arbre 026 Bague OR NBR

007 Roue à ailettes Fonte EN-GJL-200-EN 1561 030 Entretoise AISI 304

011 Garniture mécanique Céramique/Carbone/NBR 032 Languette AISI 316
012 - 034 Écrou roue AISI 304
013 Aluminium 042 Pied Fe P04
014 Ventilateur Polypropylène 056 NBR
015 058 Presse-étoupe pour câble -
016 Barrette de raccordement - 075 Rondelle Aluminium

017 Plastique [2]
Aluminium [1] 076 Rondelle Aluminium

018 NBR 092 Bague garniture -
019 - 093 Bague garniture -
020 - 101 Bague seeger Acier au carbone TC 80
021 Anneau de compensation Acier inox C70 200

022 Tirant 206  

VUE EN SECTION MD 
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

VUE EN SECTION MMD-MMD4 

TABLEAU DES MATÉRIAUX

Réf Nom Matériel Réf Nom Matériel
1 Corps de la pompe Fonte EN-GJL-200-EN 1561 30 Entretoise Acier inox
3 Support moteur Fonte EN-GJL-200-EN 1561 32 Languette Acier inox
7 Roue à ailettes Fonte EN-GJL-200-EN 1561 34 Écrou roue Acier inox

11 Garniture mécanique SiC/SiC/EPDM 200 Acier inox
24 Acier inox 800 Moteur25 Acier inox

VUE EN SECTION MMD-MMD4 de MEC 160 et plus
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

GARNITURE MÉCANIQUE MD MMD TABLEAU DES MATÉRIAUX

Réf Nom Matériel

1 Ressort AISI 316
2 Bague OR NBR
3 AISI 316
4 Bague OR NBR
5 Partie tournante SiC
6 SiC
7 Bague OR NBR

GARNITURE MÉCANIQUE MD MD standard

22
*

37,5***

37
**

TABLEAU DES MATÉRIAUX

Réf Nom Matériel

1 Ressort AISI 316
2 Bague OR NBR
3 AISI 304
4 Bague OR NBR
5 Partie tournante Céramique
6 Carbone
7 Bague OR NBR

GARNITURES MÉCANIQUES SPÉCIALES (sur demande)

Nom Matériel
Version H Version HS Version HW Version HSW Version E

Ressort AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316
Bague OR FPM FPM FPM FPM EPDM

AISI 304 / AISI 316* AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 304
Bague OR FPM FPM FPM FPM EDPM
Partie tournante Céramique SiC Carbure de Tungstène SiC Céramique

Carbone SiC Carbure de Tungstène Carbure de Tungstène Carbone
Bague OR FPM FPM FPM FPM EPDM
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

TABLEAU DONNÉES ÉLECTRIQUES MMD 2 Pôles

TABLEAU DONNÉES ÉLECTRIQUES MD 2 Pôles

Modèle P2 Efficacité Efficacité (%) P1 Courant Absorbé
Triphasé Triphasé [A]

[HP] [kW] Triphasé η % Trifase Triphasé
50% 75% 100% [kW] 400V 690V

MMD 65-250/22 30 22 IE2 90,9 91,8 91,4 24,07 39,0 22,5
MMD 65-250/30 40 30 IE2 91,3 92,3 92,4 32,49 53,3 30,8
MMD 65-250/37 50 37 IE2 91,6 92,9 92,8 39,91 64,0 36,9
MMD 80-160/11 15 11 IE2 88,1 90,0 89,7 12,34 19,8 11,4
MMD 80-160/15R 20 15 IE2 90,0 91,0 90,8 16,58 27,2 15,7
MMD 80-160/15 20 15 IE2 90,0 91,0 90,8 16,58 27,2 15,7
MMD 80-200/18,5 25 18,5 IE2 90,3 91,6 91,2 20,3 33,3 19,2
MMD 80-200/22 30 22 IE2 90,9 91,8 91,4 24,07 39,0 22,5
MMD 80-200/30 40 30 IE2 91,3 92,3 92,4 32,49 53,3 30,8
MMD 80-200/37 50 37 IE2 91,6 92,9 92,8 39,91 64,0 36,9
MMD 80-250/37 50 37 IE2 91,6 92,9 92,8 39,91 64,0 36,9
MMD 100-200/22 30 22 IE2 90,9 91,8 91,4 24,07 39,0 22,5
MMD 100-200/30 40 30 IE2 91,3 92,3 92,4 32,49 53,3 30,8
MMD 100-200/37 50 37 IE2 91,6 92,9 92,8 39,91 64,0 36,9

Modèle P2 Efficacité Efficacité (%) P1 Courant Absorbé
LpA - dB(A)*[A]

[HP] [kW] η %
50% 75% 100% [kW] 400V 690V 400V 690V

MD 32-250/7,5 10 7,5 IE3 90,9 91,8 91,4 24,07 39,0 22,5 144,0 83,0
MD 32-250/9,2 12,5 9,2 IE3 90,1 90,8 90,9 10,12 17,2 10,0 166,0 96,0
MD 32-250/11 15 11 IE3 90,4 91,2 91,8 11,98 21,3 12,3 184,0 107,0
MD 40-250/11 15 11 IE3 90,4 91,2 91,8 11,98 21,3 12,3 184,0 107,0
MD 40-250/15 20 15 IE3 91,2 92,0 91,9 16,32 27,7 17,3 225,0 130,0
MD 50-250/15 20 15 IE3 91,2 92,0 91,9 16,32 27,7 17,3 225,0 130,0
MD 50-250/18,5 25 18,5 IE3 91,6 93,0 92,6 19,98 35,0 20,3 328,0 190,0
MD 50-225/22 30 22 IE3 92,0 93,1 93,2 23,58 39,7 23,6 391,0 227,0

TABLEAU DONNÉES ÉLECTRIQUES MD 2 Pôles

Modèle P2 Efficacité Efficacité (%) P1 Courant Absorbé
Triphasé [A]

Triphasé [HP] [kW] Triphasé η % Trifase Triphasé
50% 75% 100% [kW] 400V 690V

MD 32-250/5.5 7,5 5,5 IE2 82,9 86,0 87,4 6,29 10,4 6,0
MD 32-250/7.5 10 7,5 IE2 86,1 88,2 88,8 8,45 13,7 7,9
MD 32-250/9.2 12,5 9,2 IE2 88,6 90,0 89,9 10,23 16,8 9,7
MD 32-250/11 15 11 IE2 88,9 90,3 90,2 12,2 21,9 12,7
MD 40-250/11 15 11 IE2 88,9 90,3 90,2 12,2 21,9 12,7
MD 40-250/15 20 15 IE2 89,3 91,0 91,1 18,0 30,0 17,3
MD 50-250/15 20 15 IE2 89,3 91,0 91,1 18,0 30,0 17,3
MD 50-250/18,5 25 18,5 IE2 89,8 91,2 91,7 20,17 36,3 21,0
MD 50-250/22 30 22 IE2 89,9 91,9 92,4 23,8 40,8 23,6
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

TABLEAU DONNÉES ÉLECTRIQUES MMD4 4 Pôles

Modèle P2 Efficacité Efficacité (%) P1 Courant Absorbé
Triphasé Triphasé [A]

[HP] [kW] Triphasé % Triphasé Triphasé
50% 75% 100% [kW] 230V 400V 690V

MMD4 32-250/1,1 1,5 1,1 IE2 81,4 82,7 82,5 1,33 4,3 2,5 -
MMD4 32-250/1,5 2 1,5 IE2 81,0 83,5 83,0 1,81 5,9 3,4 -
MMD4 40-250/1,5 2 1,5 IE2 81,0 83,5 83,0 1,81 5,9 3,4 -
MMD4 40-250/2,2 3 2,2 IE2 84,0 85,3 85,1 2,61 8,8 5,1 -
MMD4 50-250/2,2 3 2,2 IE2 84,0 85,3 85,1 2,61 8,8 5,1 -
MMD4 50-250/3 4 3 IE2 82,6 84,7 86,4 3,47 11,3 6,5 -
MMD4 65-250/4 5,5 4 IE2 86,0 87,3 87,1 4,59 14,7 8,5 -
MMD4 65-250/5,5 7,5 5,5 IE2 87,5 88,3 88,1 6,29 - 10,8 6,2
MMD4 80-160/1,5 2 1,5 IE2 81,0 83,5 83,0 1,81 5,9 3,4 -
MMD4 80-160/2,2 3 2,2 IE2 84,0 85,3 85,1 2,61 8,8 5,1 -
MMD4 80-200/3 4 3 IE2 82,6 84,7 86,4 3,47 11,3 6,5 -
MMD4 80-200/4 5,5 4 IE2 86,0 87,3 87,1 4,59 14,7 8,5 -
MMD4 80-250/5,5 7,5 5,5 IE2 87,5 88,3 88,1 6,29 - 10,8 6,2
MMD4 80-250/7,5 10 7,5 IE2 88,5 89,4 89,2 8,48 - 14,4 8,3
MMD4 100-200/4 5,5 4 IE2 86,0 87,3 87,1 4,59 14,7 8,5 -
MMD4 100-200/5,5 7,5 5,5 IE2 87,5 88,3 88,1 6,29 - 10,8 6,2
MMD4 100-250/7,5 10 7,5 IE2 88,5 89,4 89,2 8,48 - 14,4 8,3
MMD4 100-250/11 15 11 IE2 89,4 90,3 30,1 12,49 - 22,0 12,7
MMD4 125-200/5,5 7,5 5,5 IE2 87,5 88,3 88,1 6,29 - 10,8 6,2
MMD4 125-200/7,5R 10 7,5 IE2 88,5 89,4 89,2 8,48 - 14,4 8,3
MMD4 125-200/7,5 10 7,5 IE2 88,5 89,4 89,2 8,48 - 14,4 8,3
MMD4 125-200/11R 15 11 IE2 89,4 90,3 30,1 12,49 - 22,0 12,7
MMD4 125-250/11 15 11 IE2 89,4 90,3 30,1 12,49 - 22,0 12,7
MMD4 125-250/15 20 15 IE2 90,6 91,2 91,0 16,88 - 29,0 16,7
MMD4 150-200/7,5 10 7,5 IE2 88,5 89,4 89,2 8,48 - 14,4 8,3
MMD4 150-200/11R 15 11 IE2 89,4 90,3 30,1 12,49 - 22,0 12,7
MMD4 150-200/11 15 11 IE2 89,4 90,3 30,1 12,49 - 22,0 12,7
MMD4 150-200/15 20 15 IE2 90,6 91,2 91,0 16,88 - 29,0 16,7
MMD4 200-250/18,5R 22 18,5 IE2 90,9 91,6 91,4 20,26 - 34,4 19,8
MMD4 200-250/18,5 22 18,5 IE2 90,9 91,6 91,4 20,26 - 34,4 19,8
MMD4 200-250/22R 30 22 IE2 91,1 92,0 91,6 24,03 - 41,3 23,8
MMD4 200-250/22 30 22 IE2 91,1 92,0 91,6 24,03 - 41,3 23,8
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MD - MMD
ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOBLOC CONFORME À EN 733 
en fonte

TABLEAU DES NIVEAUX SONORES MMD 2 Pôles

Modèle P2 LpA - dB(A)*
Triphasé

[HP] [kW]

MMD 65-250/22 30 22 81
MMD 65-250/30 40 30 83MMD 65-250/37 50 37
MMD 80-160/11 15 11

80MMD 80-160/15R 20 15
MMD 80-160/15 20 15
MMD 80-200/18,5 25 18,5 81MMD 80-200/22 30 22
MMD 80-200/30 40 30

83MMD 80-200/37 50 37
MMD 80-250/37 50 37
MMD 100-200/22 30 22 81
MMD 100-200/30 40 30 83MMD 100-200/37 50 37

TABLEAU DES NIVEAUX SONORES MMD4 4 Pôles

Modèle P2 LpA - dB(A)*
Triphasé

[HP] [kW]

MMD4 32-250/1,1 1,5 1,1

<70
MMD4 32-250/1,5 2 1,5
MMD4 40-250/1,5 2 1,5
MMD4 40-250/2,2 3 2,2
MMD4 50-250/2,2 3 2,2
MMD4 50-250/3,0 4 3 72
MMD4 65-250/4,0 5,5 4 78MMD4 65-250/5,5 7,5 5,5
MMD4 80-160/1,5 2 1,5 <70MMD4 80-160/2,2 3 2,2
MMD4 80-200/3 4 3 72
MMD4 80-200/4 5,5 4 78MMD4 80-250/5,5 7,5 5,5
MMD4 80-250/7,5 10 7,5 80
MMD4 100-200/4 5,5 4 78MMD4 100-200/5,5 7,5 5,5
MMD4 100-250/7,5 10 7,5 80MMD4 100-250/11 15 11
MMD4 125-200/5,5 7,5 5,5 78
MMD4 125-200/7,5R 10 7,5

80

MMD4 125-200/7,5 10 7,5
MMD4 125-200/11R 15 11
MMD4 125-250/11 15 11
MMD4 125-250/15 20 15
MMD4 150-200/7,5 10 7,5
MMD4 150-200/11R 15 11
MMD4 150-200/11 15 11
MMD4 150-200/15 20 15
MMD4 200-250/18,5R 22 18,5

81MMD4 200-250/18,5 22 18,5
MMD4 200-250/22R 30 22
MMD4 200-250/22 30 22

TABLEAU DES NIVEAUX SONORES MD 2 Pôles

Modèle P2 LpA - dB(A)*
Monophasé Triphasé

[HP] [kW]

- MD 32-250/5.5 7,5 5,5 75- MD 32-250/7.5 10 7,5
- MD 32-250/9.2 12,5 9,2 80- MD 32-250/11 15 11
- MD 40-250/11 15 11 80
- MD 40-250/15 20 15 83-82
- MD 50-250/15 20 15

83-82- MD 50-250/18,5 25 18,5
- MD 50-250/22 30 22
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