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Code 110973 - 110976 - 110974
110977 - 110978

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Construction
Corps de pompe laiton CB754S
Turbine laiton CB754S
Arbre inox AISI 316
Contre-bride (ECC 12/20 et ECC 24/20) 
inox AISI 304

Cadre d’utilisation
Température maximale 90°C
Densité maximale 1.1 g/cm3 
Sans particules solides (par exemple 
sable) 
Ne pas utiliser avec essence, solvants et, 
en général, en lieux présentant un risque 
d’explosion et d’incendie

APPLICATIONS

Pompe sur batterie, utilisée en milieu 
marin, agricole ou industriel.

Code 110983 - 110985 - 110986
110988 - 110989 - 110990

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Construction
Corps de pompe laiton CB754S
Turbine laiton CB754S
Arbre inox AISI 316
Contre-bride (EEM 20) inox AISI 304

Cadre d’utilisation
Température maximale 90°C 
Densité maximale 1.1 g/cm3 
Privé de particules dures (par exemple 
sable).
Ne pas utiliser avec essence, solvants et, 
en général, en lieux présentant un risque 
d’explosion et d’incendie 

APPLICATIONS

fonctionnement possible avec liquide 
discontinu à l’aspiration. Possibilité de 
réversibilité du flux. utilisation domes-
tique, agricole, etc.

pompes moNoCeLLULaires broNze

Code type
puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

hp kw m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 7,8 8,4

110973 eCC12/20 0,3 0,22 12 18-20

hmt

15 10 4 - - - - - - - - - - - -

110976 eCC24/20 0,3 0,22 24 10-12 16 11 5 - - - - - - - - - - - -

110974 eCC12/25 0,6 0,44 12 30-37 14 12 10 8 6 3 0 - - - - - - - -

110977 eCC24/25 0,6 0,44 24 17-20 16 14 12 10 7 3 0 - - - - - - - -

110978 eCC24/40 1 0,75 24 36-42 16 15 14,5 13,5 12,5 12 11 10 8,5 7,5 6 4,5 3,5 2 1
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Code
puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

hp kw m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 7,8 8,4

moNophasé

110983 0,5 0,37 230 2

hmt

22 14 0 - - - - - - - - - - - -

110985 1 0,75 230 4,8 17 16 14 12 11 9 7 5 3 0 - - - - -

110986 1,2 0,88 230 5,5 17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 5 4 2 1 0

triphasé

110988 0,6 0,44 380 1,2

hmt

12 10 7 5 1 - - - - - - - - - -

110989 0,95 0,70 380 1,6 17 16 14 12 11 9 7 5 3 0 - - - - -

110990 1,2 0,88 380 2 17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 5 4 2 1 0
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