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Codes 111081 - 111082 - 111083

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Construction
Corps de pompe et support moteur en 
fonte
Turbines noryl
Garniture mécanique en céramique graphite
Arbre moteur en acier inoxydable AISI 303

moteur
Moteur industriel fermé, IP44, classe f, 
livré en deux versions : monophasé 220 V 
avec protection thermique incorporée et 
triphasé 380 V. 

Cadre d’utilisation
Température max. 50°C.
Pression de fonctionnement max 8 bar

APPLICATIONS

Pompes centrifuges à deux turbines, 
compactes, pour installations civiles et 
industrielles ; elles assurent dans tous les 
cas un excellent rapport entre pression 
et débit.

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Construction
Corps de pompe et palier support en 
fonte de haute qualité
Arbre en acier inoxydable
Turbines et diffuseur en noryl chargé 
de fibres de verre avec insert inox
Garniture mécanique céramique-graphite 

moteur
Moteur industriel fermé, IP44, classe f, 
avec protection thermique

Cadre d’utilisation
Pression max 0,74 kW : 6 bars
Pression max ≥ 1,10 kW : 8 bars 
Température max. 50°C.

APPLICATIONS

Spécialement étudiée pour de l’eau 
limpide chargée ou non de sable, des li-
quides clairs non agressifs.

Codes 110931 - 980023

pompes biCeLLULaires

Code
puissance Nom. puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 0 40 80 120 160

kw hp kw m3/h 0 2,4 4,8 7,2 9,6

moNophasé

111081 1,6 1,5 1,1 230 7,7
hmt

39,5 38,5 36 30,8 22

111082 2 2,2 1,65 230 9,5 43 42,1 39,5 34,5 26

triphasé

111083 1,90 2,2 1,65 380 3,6 hmt 43 42,1 39,5 34,5 26
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Code
puissance Nom. puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

kw hp kw m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

110931 1,85 1,5 1,1 380 1,8
hmt

12,3 12,3 12,2 11,8 11 10,2 9,1 7,7 6 -

980023 2,1 2,2 1,65 380 2,1 13,8 13,8 13,6 13,1 12,4 11,6 10,6 9,4 7,8 6

Code
Dimensions en mm poids 

(en kg)a b C D e h1 h2 DNa DNm

111081 108 73 385 205 165 115 242 1"1/2g 1"1/4g 21,2

111082 108 73 385 205 165 115 242 1"1/2g 1"1/4g 21,7

111083 108 73 385 205 165 115 242 1"1/2g 1"1/4g 21,70
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Code
Dimensions en mm poids 

(en kg)a b C D e f h1 h2 DNa DNm

110931 150 53 370 180 140 218 115 285 2"g 2"g 23,3

980023 150 53 370 180 140 218 115 285 2"g 2"g 24,3

111082
111083

111081

110931

980023
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Usage  
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Codes 101644 - 101645 - 110873
110874 - 110875 - 110876 - 110877

110878 - 110872

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Construction
Corps de pompe, support moteur en fonte 
Turbine en Noryl
Garniture mécanique en céramique 
graphite
Arbre moteur en acier inoxydable

moteur
Moteur industriel fermé, IP44, classe f, 
avec protection thermique

Cadre d’utilisation
Pression max 6 bars
Température max. 50°C

APPLICATIONS

Pompes centrifuges monoroue très silen-
cieuses, aptes aux applications domes-
tiques, civiles et industrielles. La courbe 
caractéristique très plate garantit des 
pressions quasiment constantes en cas 
de variation du débit.

pompes biCeLLULaires
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Code
puissance Nom. puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 0 10 20 30 40 60 80 100 120 140 150

kw hp kw m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9

moNophasé

101644 1,17 1 0,74 230 5,4
hmt

42 40,8 39,4 37,4 34,7 29,2 21 - - - -

101645 2,3 1,5 1,1 230 10,2 53 52,5 52 51 50 46,9 43,3 39,7 35 - -

triphasé

110873 2,2 1,5 1,1 380 4,1 53 52,5 52 51 50 46,9 43,3 39,7 35 - -

110874 2,45 2 1,5 380 4,8 57,3 56,9 56 55,1 54 51,5 48,4 44,4 39,5 34 -

110875 2,8 3 2,2 380 5,2 64 63,5 63 61,9 60,6 57,7 54,1 50 45,4 39,4 36

Code
puissance Nom. puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

kw hp kw m3/h 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15

triphasé

110876 4,6 4 3 380 7,9

hmt

66,9 65,2 63,3 61 58,4 55,2 51,5 47,8 44,3 40,1 -

110877 5,6 5,5 4 380 9,8 80,4 79,1 77,1 75 72,2 69,4 66 62,4 58,6 54,5 -

110878 6,8 7,5 5,5 380 11,6 89,5 88,3 86,7 84,1 81,3 78,3 74,7 71,1 66,9 61,3 55

Code
puissance Nom. puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 0 100 200 300 400 500 550

kw hp kw m3/h 0 6 12 18 24 30 33

triphasé

110872 10,3 10 7,5 380 17,2 hmt 86,4 84,8 80,7 74,3 64 50,2 40,4
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Code
Dimensions en mm poids 

(en kg)a b C D e h1 h2 DNa DNm

101644 122 72 328 180 140 98 228 1"g 1"g 15,3

101645 115 82 385 210 170 110 265 1"1/4g 1"g 24,7

110873 115 82 385 210 170 110 265 1"1/4g 1"g 24,7

110874 115 82 385 210 170 110 265 1"1/4g 1"g 25,6

110875 115 82 385 210 170 110 265 1"1/4g 1"g 25,6

110876 145 95,5 463 266 212 135 305 1"1/2g 1"1/4g 41

110877 145 95,5 463 266 212 135 305 1"1/2g 1"1/4g 44,8

110878 145 95,5 463 266 212 135 305 1"1/2g 1"1/4g 50,5

110872 190 120 605 275 210 150 330 2"g 1"1/4g 77
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