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Codes 111158 - 111166 - 111305

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Construction
Pallier support et couvercle d’aspiration 
en fonte
Corps de pompe et arbre moteur en 
acier inoxydable
Turbines et diffuseurs en noryl 111158 et 
111166
Turbine inox 111305 

Cadre d’utilisation
Température max 40°C 

APPLICATIONS

Pompes multicellulaires horizontale des-
tinée à un usage occasionnel.

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Construction
Corps de pompe et support en fonte
Coque extérieure en acier inoxydable
Arbre en acier inoxydable
Turbines et diffuseur en Noryl renforcé 
avec de la fibre de verre (GFN2V)
Garniture mécanique en céramique-graphite

moteur
Moteur industriel fermé, IP44, classe f, 
livré en deux versions : monophasé 230 V 
avec protection thermique incorporée, 
et triphasé 380 V. 

Cadre d’utilisation
Température max 50°C
Pression de fonctionnement max 11 bar
hMT max : 56 m
Débit max 80 l/min

APPLICATIONS

Pompes centrifuges multicellulaires, ho-
rizontales et auto-amorçantes, conçues 
pour des applications nécessitant une 
hauteur manométrique élevée.

Codes 103176 - 103203

pompes mULtiCeLLULaires horizoNtaLes

Code
puissance Nom. puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 0 20 30 40 50 70 80 90 100 120 140

kw hp kw m3/h 0 1,2 1,8 2,4 3 4,2 4,8 5,4 6 7,2 8,4

moNophasé

111158 0,95 1,95 1,45 230 6,6 hmt 55 47 43 39 35 27 21 15 - - -

triphasé

111166 0,95 1,95 1,45 380 3,8
hmt

55 47 43 39 35 27 21 15 - - -

111305 2 3,5 2,65 380 6,5 74 68 65 63 31 55 50 45 35 30 10
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Code type
puissance Nom. puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 0 20 40 60 80

kw hp kw m3/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8

moNophasé

103176 rCm5-5pa 1,27 1,2 0,88 230 6,1 hmt 56 51,5 44,5 35 22

triphasé

103203 rCt5-5pa 1,33 1,2 0,88 380 2,3 hmt 56 51,5 44,5 35 22

Code
Dimensions en mm

a f h h1 h2 N N1 w s DN1 DN2

111158 206 420 178 121 31,5 161 120 15 10 1" 1"

111166 206 420 178 121 31,5 161 120 15 10 1" 1"

111305 236 481 175 139 41,5 190 130 30,5 10 1,25" 1"
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Code
Dimensions en mm poids 

(en kg)a b C D e f h1 h2 DNa DNm

103176 295 264 475 180 140 185 150 175 1"g 1"g 16

103203 295 264 475 180 140 185 150 175 1"g 1"g 16

111158
111166

111305

103176-103203

2garantie

a N s
sauf pièces d'usure

Usage  
régULier

Usage  
iNteNsif
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Codes 111093 - 111094

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Construction
Corps de pompe en acier inoxydable
Support moteur en aluminium
Turbines Noryl 
Garniture mécanique en céramique 
graphite
Arbre moteur en acier inoxydable AISI 416

moteur
Moteur industriel fermé, IP44, classe f, 
livré en deux versions : monophasé 230V 
avec protection thermique incorporée, 
et triphasé 380 V 

Cadre d’utilisation
Température max 50°C 
Pression de fonctionnement max 8 bar

APPLICATIONS

Pompes centrifuges multicellulaires, ho-
rizontales et auto-amorçantes, particu-
lièrement indiquées pour le montage de 
petits et moyens groupes de surpression. 
Elles peuvent aspirer des liquides mélan-
gés à de l’air ou de l’eau.

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Construction
Corps de pompe en acier chrome-nickel 
AISI 304
Support moteur en aluminium
Turbines Noryl 
Garniture mécanique en céramique 
graphite (104994 garniture mécanique en 
graphite-carbure de silicium)
Arbre moteur en acier chrome-nickel AISI 303

moteur
Moteur industriel fermé, IP44, classe f, 
livré en deux versions : monophasé 230 V 
avec protection thermique incorporée 
jusqu’à 1,85 kW et triphasé 380 V. 

Cadre d’utilisation
Température max 35°C 
Pression de fonctionnement max 8,5 bar

APPLICATIONS

Pompes centrifuges multicellulaires ho-
rizontales. Pompage d’eaux propres non 
chargées, groupes de surpression, irriga-
tion, eau potable ou solution de glycol, 
traitement des eaux, industrie alimen-
taire, chauffage et climatisation, station 
de lavage automatique.

Codes 104996 - 104997
104995 - 104994

pompes mULtiCeLLULaires horizoNtaLes

Code type
puissance Nom. puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 0 10 20 40 60 80

kw hp kw m3/h 0 0,6 1,2 2,4 3,6 4,8

moNophasé

111093 NpU152mp 1,27 1,2 0,88 230 6,1 hmt 53 51 48 42 34 21

triphasé

111094 NpU152tp 1,33 1,2 0,88 380 2,3 hmt 53 51 48 42 34 21

Code
Dimensions en mm poids 

(en kg)a b C D e f h1 h2 DNa DNm

111093 208 128 410 175 140 215 153 210 1"g 1"g 11,7

111094 208 128 410 175 140 215 153 210 1"g 1"g 11,7
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Code
puissance Nom. puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 0 40 60 80 100 120 140 160 170

kw hp kw m3/h 0 2,4 3,6 4,8 6 7,5 8,4 9,6 10,2

moNophasé

104996 1,83 1,8 1,3 230 8,3 hmt 49,5 47,4 45,3 42,5 39,2 34,8 29,4 22,6 16,9

triphasé

104997 1,71 1,8 1,3 380 3,2

hmt

49,5 47,4 45,3 42,5 39,2 34,8 29,4 22,6 16,9

104995 2,15 2,5 1,85 380 4,2 62,6 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 39 29,8 21,5

104994 3,04 3,5 2,57 380 5,5 87,2 83,3 79,3 74,6 68,9 61,9 52,5 41 32,2

Code
Dimensions en mm poids 

(en kg)a b C D e f g L h1 h2 DNa DNm

104996 190 127 411 164 140 201 211 128 98 198 1"1/4g 1"g 13,8

104997 190 127 411 164 140 201 211 128 98 198 1"1/4g 1"g 13,8

104995 214 151 436 164 140 201 211 128 98 198 1"1/4g 1"g 15,8

104994 262 199 527 164 140 201 229 148 103 203 1"1/4g 1"g 18,6

111093-111094

104996-104997

104995

104994

2garantie
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Usage  
iNteNsif

Usage  
iNteNsif
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