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Code 111169

APPLICATIONS

Applications pour le drainage d’eaux  lé-
gèrement chargées, eaux blanches, de 
liquides agressifs, le relevage d’eaux 
pluviales à partir d’un regard ou d’un 
puisard, vidange de bassins, citernes, 
cuves...

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Construction
Corps de pompe en acier inoxydable 
(AISI 304), turbine vortex en technopolymer, 
double étanchéité (double bague d’étan-
chéité en bain d’huile)
Arbre en acier inoxydable (AISI 303)
Corps moteur en acier inoxydable 
(AISI 304)
10 m de câble électrique

moteur
Moteur refroidi par eau
Indice de protection IP 68 - Classe f 
Bobinage monophasé 230 V 50hz 
Protection thermique et condensateur 
incorporés

Cadre d’utilisation
Liquide : eaux claires 
Température maxi du liquide 50°C 
Profondeur d’immersion maxi 5 m 
Granulométrie maxi 10 mm

APPLICATIONS

Pour le drainage d’eaux légèrement 
chargées et sableuse, le relevage d’eaux 
pluviales à partir d’un regard ou d’un 
puisard, vidange de bassins, citernes, 
cuves...

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Construction
Corps de pompe en acier inoxydable 
(AISI 304), turbine vortex en acier 
inoxydable (AISI 304)
Double corps de protection moteur 
Garniture mécanique en céramique-gra-
phite
Bain huile moteur pour le refroidissement 
et la lubrification des roulements
Arbre en acier inoxydable (AISI 303) 
10 m de câble électrique

moteur
Indice de protection IP 68 - Classe f 
Protection thermique et condensateur 
incorporés (110807) 
Monophasé 230 V 50 hz avec protection  
contre la surcharge.

Cadre d’utilisation
Liquide : eaux claires
Température du liquide 50°C 
Immersion maximum 5 m.
Granulométrie maxi 10 mm
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Code
puissance Nom. puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 0 25 50 75 100 125 150

kw hp kw m3/h 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9

111169 0,5 0,33 0,25 230 2,2 hmt 8 7,2 6,2 5,2 4 2,6 1

Code
puissance Nom. puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 0 50 100 150 200 250 300 350 400

kw hp kw m3/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24

110807 1,5 1 0,75 230 6,5 hmt 14,5 13 11 9 7 4 1,5 - -
980011 2,2 1,1 1,5 230 10,6 hmt 16,5 15 14 12 11 9 7 4,5 2

Code
Dimensions en 

mm
poids 
(en 
kg)a b C

111169 1"1/4 249 154 5,5

Code
Dimensions en mm poids 

(en 
kg)a b C

110807 1"1/2 290 212,5 11

980011 2" 327 212,4 18
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a N s
sauf pièces d'usure

Usage 
régULier

Usage  
régULier
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